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「給水・給湯」「空調」配管システム総合カタログ　
  パイプ/アダプター継手/コネクター継手/異種管変換継手/ヘッダー/関連部材/リフォーム用部材/用途別使用部材
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OK!

引張り確認!

4

サポートスリーブは不要です。

まっすぐに！
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パイプ接続手順
下記 1 〜 5 の接続手順を必ず厳守してください。

● プッシュマスター継手は構造上、キャップや透明カバーが回転することがあります。
● 回転しても継手性能上問題ありませんのでご使用ください。

● �塩ビカッターは使用しないでください。
● ��専用カッターを使用してください。

（10・13・16J:NK200、20・25J:NK250を推奨）
● ��パイプ端部の面取り加工や先端が斜め

カットとなったパイプの削り補修はしな
いでください。異物の原因となります。

● ��切断を途中で止めずに必ず最後まで切
断してください。

斜めにカットしないでください。
2mm以上の斜めカットの場合、Oリングが脱落する場合
があります。

当社のパイプを使用する場合には、
カットマーク以外の位置でカットしないでください。

パイプはカットマーク位置で直角に切断してください。

マークからはずれて、マーキングしないでく
ださい。

差込代にマーキングしてください。

● ��継手内の部品に異物付着など異常がな
いか、又パイプ内面に傷がないか確認し
てください。

● ��異常のある継手は使用しないでください。
漏水等事故の原因となることがあります。

● ��パイプに連続的もしくは断続的に傷/スジ
がある場合は新しいパイプと交換してく
ださい。漏水等事故の原因となることが
あります。

継手は絶対に分解しないでください。

パイプ・継手内に異常がないか確認してください。

● ��差込代マーキング部まで、まっすぐ確実
に差込んでください。

● ��25J等の大口径継手は、低温時に差し込
みが硬くなる場合がありますので、専用
の潤滑剤S400を併せてご使用くださ
い。

斜め差込をしないでください。
（Oリングにダメージを与える可能性があります）

確実に差込んでください。

● ��パイプ先端部が継手から見えることを
確認してください。

● ��手でパイプを引っ張り、パイプの抜け出
しがない事を確認してください。

● ��マーキング部まで差し込まれている事を
確認してください。

差込不足をしないでください。

パイプ先端部が継手から見えることを確認してください。

※カットマークで切断できない場合は
　差込代25.5㎜(10,13,16J)・30.0㎜（20・25J)
　でマーキングをお願いします。

● ��差込代（端部から最初のカットマーク）に
油性マーカーで半周以上マーキングして
ください。

※マーキングは赤色を推奨します。
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OK!

引張り確認!

ここまで

4

サポートスリーブは不要です。

まっすぐに！
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パイプ接続手順
下記 1 〜 5 の接続手順を必ず厳守してください。

● プッシュマスター継手は構造上、キャップが回転することがあります。
● 回転しても継手性能上問題ありませんのでご使用ください。

● �塩ビカッターは使用しないでください。
● ��専 用 カッタ ー ( N K 2 0 0 ) を ご 使 用

くだ さ い 。
● ��パイプ端部の面取り加工や先端が斜め

カットとなったパイプの削り補修はしな
いでください。異物の原因となります。

● ��切断を途中で止めずに必ず最後まで切
断してください。

斜めにカットしないでください。
2mm以上の斜めカットの場合、Oリングが脱落する場合
があります。

当社のパイプを使用する場合には、
カットマーク以外の位置でカットしないでください。

パイプはカットマーク位置で直角に切断してください。

マークからはずれて、マーキングしないでく
ださい。

差込代にマーキングしてください。

● ��継手内に異物がついている、挿入ガイド
（赤色）が脱落、または、奥に押し込まれ
ている等の異常がないか、また、パイプ
内外面に傷がないか確認してください。 

● ��異常のある継手は使用しないでください。
漏水等事故の原因となることがあります。

● ��パイプに連続的もしくは断続的に傷/スジ
がある場合は新しいパイプと交換してく
ださい。漏水等事故の原因となることが
あります。

継手は絶対に分解しないでください。

パイプ・継手内に異常がないか確認してください。

● ��差込代マーキング部まで、まっすぐ確実
に差込んでください。

● ��差込みが硬いと感じる場合は、専用の潤
滑剤Ｓ400をご使用ください。

斜め差込をしないでください。
（Oリングにダメージを与える可能性があります）

差込代マーキング部まで、まっすぐ確実に差込んでください。

● ��差込代マーキング部まで差込まれてい
ることを確認してください。

● ��手でパイプを引っ張り、パイプの抜け出
しがないことを確認してください。

● ��差込みが不足している場合は規定の差
込代マーキング部まで、追い差込してく
ださい。

差込不足をしないでください。

差込代マーキング部までの差込みを確認してください。

※カットマークで切断できない場合は
　差込代25.5㎜(10,13,16J)・30.0㎜（20・25J)
　でマーキングをお願いします。

● ��差込代（端部から最初のカットマーク）に
油性マーカーで半周以上マーキングして
ください。

※マーキングは赤色を推奨します。
   油性アルコール系マーカーの使用をお勧めします。
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接続手順
下記 1 〜 5 の接続手順を必ず厳守してください。

ホースを直角に切断します。 ホースと継手に異常がないか確認します。

ナットを締め付けます。

ホースをまっすぐに差し込みます。ホースにマーキングをします。

● �パイプを被覆層ごと切断
してください。

● �カッター での 切 断 が 行
い難い場合は、カッター
刃への潤滑剤塗布、カッ
ター刃の更新を行ってく
ださい。

● �パイプをカットマークに
合わせ直角に切断してく
ださい。

● �カットマークに油性マー
カーでマーキングしてく
ださい。

● �パイプ・継手内に異物や
傷などの異常がないこと
を確認してください。

●マーキング部までまっすぐ差
　し込んでください。
●�パイプ先端部が継手から見え

る事を確認してください。手で
パイプを引っ張り、抜け出しが
ない事を確認してください。

●�プッシュマスター、らく楽R継
手との接続手順（P.101・102）
もご確認ください。

● �被覆層をめくってパイプを露出させてください。
● �パイプの露出量を多く取り過ぎたり、繰り返し外被をめくると、

ウレタンフォームが外被内で丸まる場合があります。その際は
その部分を切除してご使用ください。

5

4

31

2

パイプを切断します。 パイプを直角に切断します。

パイプを露出させます。 パイプにマーキングします。

パイプを継手に差し込んでください。
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継手用保温材

25mm

63

5

41

2

8

90°

確認窓 ナット中間ナット

リングナット

ナットが
継手本体に当たる

マーキング
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専用継手 接続手順
下記 1 〜 8 の接続手順を必ず厳守してください。

ホースを直角に切断します。 ホースと継手に異常がないか確認します。

ナットを締め付けます。継手用保温材をホース側にずらします。

ホースをまっすぐに差し込みます。ホースにマーキングをします。

● �専用カッターを使用し、切断します。面取りは不要です。

● �ホース端部から25mmの位置に半周以上マーキングします。
● ��油性、不透明のペイントマーカーの使用をお奨めします。

● �継手用保温材を機器接続後に取り付ける場合は、保温材を半割
にし、取り付けます。

※20ｍｍ保温材の場合は手順8を参照ください。

● �ホースに傷がある場合は、新しいホースと交換します。
● �継手内のコレットが傾いていないことを確認します。

● �確認窓からホースが確認できる位
置まで、ホースをまっすぐに差し込
みます。

● �ホースが差し込みにくい場合は、
ナットを外し、ホースにナット、コ
レットを通してから差し込みます。

● �2本のモンキーレンチ又はスパナを使用して
締め付けます。

● �先にナットを手で仮締めしておくと、ホースが
固定されて作業時のホース抜出しを防止でき
ます。（目安: 1/4〜1/2周）

● �ナットが継手本体にあたるまで締め付けます。
トルク管理は不要です。
※トルク管理する場合の目安：15N・m

● �マーキングがナット先端にあるかを確認します。
※ホースを差し込む前にナットを締め付けないでください。コ
レットが縮径してホースが挿入出来なくなる場合があります。

中間ナットをモンキーレンチ又はスパナで固定して、リングナットを締め付け、機器と接続します。

● �必ずパッキンがあることを確認してから、機器に接続します。
● �熱膨張でリングナットが緩む事があるので、エコキュート※を試運転後、リングナットを増し締めすると、機器との接続の信頼性が向上します。
● �機器推奨のパッキン(メタルブッシング等)がある場合は、機器の付属品、推奨品を使用します。

※「エコキュート」は、電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒（CO2）電気式ヒートポンプ給湯器を総称する愛称です。
● �締め付けトルクは機器推奨に従います。推奨がない場合、樹脂製パッキンの締め付けトルクの目安は25N・mです。

● �耐候性のあるテープで継手用保温材とホース用保温材を固定します。
● �20mm継手用保温材は、ホースを機器に接続後、継手用保温材を半割にしてホース保温材と突合せるように取リ付け、耐候性のあるテープで

固定してください。保温材の突合せ部にすき間のないようにしてください。

継手用保温材を継手にかぶせます。

（10mm保温材実施例）

（10mm保温材実施例）

※コレットに表裏の方向性はありません。
※専用潤滑剤S400 をホースへ塗布すると差し込み易くなります。この場合、S400 以外

の他社製潤滑剤や洗剤などは使用しないでください。
※ホースを斜めに差し込まないでください。コレットが変形してホースが挿入出来なくな

る場合があります。
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【安全に関する注意区分】
本書で用いる安全に関する注意事項は、危険度の高さ、または事故の大きさにより、「警告」、「注意」という見出し語と、三角形のセーフティーアラートシンボルとを組み合
わせた、次に示す2段階の見出しによって表示しています。

： これは安全警告記号（セーフティーアラートシンボル）です。この記号は、潜在的に人に危害を与える危険に対する注意を喚起するために用いています。
傷害・死亡事故を回避するため、この記号の後に続くすべての安全メッセージに従ってください。

安全上の注意

注意事項と参考資料

■本製品をご使用になる前に、以下に述べる安全上の説明をよく読み、内容を十分理解してください。
■製品の本来の使用方法、および取扱説明書に指定した使用方法・指示手順を守ってください。
■本書に記載されている警告事項を守ってください。これを怠ると、人身傷害や製品の破損を招く恐れがあります。

指示に従わないと、傷害が生じる可能性があります。注意

指示に従わないと、死亡または重傷を招く可能性があります。警告

 ポリブテンパイプは可燃性ですので火気を近づけない
でください。又､高熱にも注意してください。

警告

部材保管時

パイプ・継手は投光器近傍など高温になる所では使用しないでくだ
さい。コンロ等の熱源近くで使用すると、熱伝導によりパイプ・継手
が破損する恐れがあります。

直接日光の当たる所での保管や配管はしないでください。劣化の
原因になります。 屋外で保管や配管をする際は、適切な遮光処置

（遮光カバー、耐候性部材使用等）を必ず行ってください。
70℃以下
70℃以下（太陽熱温水器や高温空調

配管など７０℃を超える温度
で循環する系統には使用し
ないでください。）

ポリブテンパイプは70℃を超えるお湯を常時通水する場合、または
循環する配管には使用しないで下さい。追い焚きや高温差し湯など
は通常配管使用温度(95℃まで)にてご使用いただけます。

温泉用途への適応条件は、温度：50℃以下、pH：4〜10、泉質：通常
の泉質（入浴、飲用）となります。温泉用途に使用した場合は、通常
の給水・給湯用途に比べ劣化が早まる可能性があります。点検の際
には、配管状態も確認いただき、変色、腐食の恐れがある場合、適宜
交換をお願いします。

ポリブテンパイプはエコキュート※のヒートポンプと貯湯タンク間
の1次配管には使用しないでください。（エコキュート以外の機器も
含め、70℃を超える温度で循環する系統には使用できません。）

ヒートポンプ 1次配管 2次配管貯湯タンク
※「エコキュート」は、電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒（CO2）電気式ヒートポンプ給湯器を総称する愛称です。

「給水・給湯」、「空調」その他当社が使用を認めた配管用途以外には
使用しないでください。

雰囲気温湿度が常時高温多湿（70℃・80％以上）となるような環境
では保管・使用しないでください。

et
c

水道水及び
弊社が認めた
流体

その他の
流体

水道水及び当社が使用を認めた流体以外には使用しないでくださ
い。オゾン水、電解水等の酸化力のある液体は使用しないでくださ
い。中水（再生水）は個別にお問い合わせください。流体を塩素処理
する場合は残留塩素が1mg/L以下になるようにしてください。 

P.25・26・27・28・33の◆印がついている継手は水道用硬質塩化ビ
ニルライニング鋼管（JWWA K116）と同一の内径（別表）にて設計
されております。
管端防食継手に直接接続する場
合は、管端防食継手メーカーに
適合内径をご確認の上、ご使用
ください。
※水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニン
グ鋼管（JWWA K 140）の管端防食継手
には対応していません。

別表
接続ネジ部呼び径 ネジ部内径

R1/2 φ13.1
R3/4 φ18.6
R1 φ24.6

使用環境
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保温材付パイプの保温材を切る場合はパイプ表面にキズをつけな
い様ご注意ください。

加圧状態でパイプを回したり追差込みしないでください。また、
パイプ曲がり方向の調整やヘッダー向きの変更以外の目的で、むや
みに接続部を連続回転させないでください。パイプや継手部品を傷
つける場合があります。

旧規格のパイプ 現行継手

弊社は、ASTM規格寸法パイプを2001年頃まで、
また、1997年のJIS規格改定以前の旧JIS規格寸法のパイプを1998
年頃まで販売しておりました。これらのパイプは、現在販売している継手

（現行JIS規格寸法品）と接続できません。
リフォーム等では既設パイプも含めた改修工事を施してください。
やむをえず旧規格の既設
パイプと継手を接続する
場合は事前に弊社にご相談
ください。

注意事項と参考資料

パイプを構造物の角（梁、スラブ段差等）に強く押し当てるように配管しな
いでください。また基礎貫通配管では、貫通部でパイプを立上げ部角に
押し付けるように固定しないでください（適切な支持間隔を確保してくだ
さい）。局所的にパイプが最小曲げ半径以下になる危険性があります。

適正な支持間隔

最小曲げ半径確保

プッシュマスターは特殊な治具により樹脂リングを押し込む事で
パイプが取り外せる構造を有しています。パイプ接続後の配管
変更でパイプの取り外しが必要な場合は、カタログ記載の販売会
社・代理店にお問い合わせください。なお本機能を利用する場合
は、必ず当社、もしくは販売会社・代理店の施工指導を受けてくだ
さい。 

傷／スジがついたパイプや、ゴミの付着した継手・パイプを、そのま
ま接続しないでください。

連続的もしくは断続的
に傷／スジがついたパ
イプをそのまま接続し
たり、継手とパイプの
間にゴミがはさまると、
漏水する場合がありま
す。パイプの傷や、ゴ
ミ・モルタル等が付着し
ていないかを確認して
接続してください。

カットマーク1間隔の
差込代マーキング部ま
で確実に差し込み、継
手の透明部分でパイプ
が先端まで差し込まれ
ていることを確認してく
ださい。

扁平箇所カット

パイプ端部は、製造時に
発生する扁平が大きい
場合がありますので、扁平
箇所をカットしてご使用
ください。製品には両端
各30mm程度の余長が
あります。

パイプに傷のある場合は新しいパイプと交換してください。

プッシュマスター・プッシュロックⅡ継手は、カットマークが印刷されている「ブ
リヂストンのポリブテンパイプ」と適合するよう設計、製造されています。
他社製パイプとの接続には使用しないでください。ただし、以下①〜②の条件
をすべて満たす対象製品に限り、他社製品のポリブテン管JIS K 6778 および
架橋ポリエチレン管 JIS K 6787　M種・6769 PN15 M種　規格のパイプと
の接続にご使用頂けます。

① P.112で保証対象とさ
れている品番

② 2021年11月以降に生
産されたもの

　（ロット・個袋に＊表示)

パイプにゴミや汚れがついている
場合にはウエス等でふきとるか、
交換してください。

軟らかい材質なので運搬中､施工中の傷の発生に注意してください。

施工時



107

ア
ダ
プ
タ
ー
継
手

ポ
リ
ブ
テ
ン
パ
イ
プ

コ
ネ
ク
タ
ー
継
手

異
種
管
変
換
継
手

ヘッ
ダ
ー

関
連
部
材

用
途
別
使
用
部
材

注
意
事
項
と
参
考
資
料

プッシュマスターにシーリングキャップを使用すると、パイプ抜け
の原因となる可能性があります。プッシュマスターにはシーリング
ソケットをご使用ください。シーリングキャップをご使用いただく
場合は、継手部分から離してご使用いただき、パイプの露出部分は
遮熱管などで保護してください。

注意事項と参考資料

継手はコンクリート､土中に直接埋設しないでください。
継手部品の劣化に繋がる場合があります。
継手を土中に埋設する場合、継手埋設用部材を使用し保護して
ください。

ビス穴以外へビス打ちはしないでください。
座が破損する恐れがあります。

パイプへの釘打ち、
ツブレ等に十分ご注意ください。

継手をねじ込む際には、手締めにて軽くねじ込んだ後、ねじ山が
合っていることを確認してから施工を実施してください。
斜めねじ込みした場合には、継手または相手部品が破損する恐れ
がありますのでご注意ください。

異種金属製（鉄製等）の継手と直接接続する場合は、異種金属間電
位差腐食（電食）を防止するため、異種管接続用の絶縁継手等を使
用されることを推奨します。

 旧式のガス給湯器においては、
極まれにセンサーの誤作動等により異常高
温状態となり、パイプが破裂し、火傷などの
傷害を受ける可能性があります。特に給湯系
統のリフォームで本システムを使用する場合
は、事前に給湯器メーカーに使用の可否を確
認お願いします。

注意

認定された被覆材

熱膨張パテ 熱膨張パテ

熱膨張パテをポリブテン管に直接被せると、使用条件によって管の
性能に影響を及ぼす場合があります。

管に直接粘着テープ等を巻いて養生した場合は、継手接続する際
に、その部分を切除してから使用してください。粘着剤が残ると長
期耐久性に悪影響を与える可能性があります。

結露、凍結の可能性がある場合は、必要に応じて断熱の処置を講じ
てください。又､寒冷地では凍結対策として水抜き等の処置を講じ
てください。管内の水が凍結した場合には、水の体積膨張によりパ
イプ及び継手が破損する場合があります。特に、金属管との接続箇
所近傍や継手間隔が狭い等の施工時にはご注意ください。

パイプを土中に埋設する場合、P.110にて詳細をご確認ください。
コンクリートに埋設する場合はさや管等で必ず保護してください。

使用温度及び最高使用圧力
使用温度（℃） 5～30 31～40 41～50 51～60 61～70 71～80 81～90 91～95

最高使用圧力（MPa）
呼び径10,13,16,20 1.4以下 1.3以下 1.2以下 1.0以下 0.86以下 0.7以下 0.5以下 0.4以下

呼び径25 1.0以下 0.9以下 0.8以下 0.7以下 0.6以下 0.5以下 0.4以下 0.3以下

 決められた温度・圧力の範囲内で使用してください。
95℃を超える可能性のある配管系統には使用しないでください。
適切な使用温度、圧力を
守らない場合、パイプが
破裂し火傷などの傷害を
受ける可能性があります。

注意

5～95℃

P OK

接続後は水圧試験を行い、漏水など異常がないことを確認してくだ
さい。

施工完了後



108

ア
ダ
プ
タ
ー
継
手

ポ
リ
ブ
テ
ン
パ
イ
プ

コ
ネ
ク
タ
ー
継
手

異
種
管
変
換
継
手

ヘッ
ダ
ー

関
連
部
材

用
途
別
使
用
部
材

注
意
事
項
と
参
考
資
料

注意事項と参考資料

シールテープと液状シール剤は併用しないでください。ねじ込み過
ぎによる破損の原因になります。また液状シール剤のみでご使用頂
く場合は、液状シール剤がねじ部以外に付着しないようご注意くだ
さい。シールテープ、液状シール剤の取扱についての詳細は各製造
メーカーにご確認ください。

継手の樹脂部品は金属塩化物や強酸性の液体に対して侵される性
質があります。ご注意ください。銅管はんだ付けに使用するフラッ
クスや酸性洗剤などを付着させないでください。

施工後にパイプ・継手を踏み付けたりしないよう十分に注意してく
ださい。また、他業者の方に対しても十分な注意喚起を行ってくだ
さい。

現場吹付の発泡ウレタンは発泡時に発熱するため、製品の溶解や
劣化に繋がる危険性があります。配管近傍にウレタンを吹き付ける
際は養生保護を行なってください。

樹脂製

配管固定時、支持部材により管の
変形・潰し・傷付きがないようにし
てください。過剰な締め付けによ
る局所的な応力により、漏水する
場合があります。吊り具、サドルは
推奨する樹脂製のものをご使用
ください。

キンクが発生しやすい配管は避け、キンクが発生した場合は新しい
パイプと交換してください。

接続部および固定部付近でパイプを
強く曲げて配管しないでください。
継手やパイプに負荷がかかり漏水する
場合があります。

パイプサイズ別の最小曲げ半径

※本図は実測用のイラストではありません。実際の施工の際は、
パイプの曲げ半径が最小曲げ半径よりも小さくなることが無
いようにしてください。

●施工時にパイプの曲げ状態を確認してください。
●パイプの曲げ半径が最小曲げ半径よりも小さくなることが無い
ようにしてください。
●曲げ半径は本図のようにパイプの曲げの内側で測定ください。
●曲げ半径が小さくなる箇所にはコネクターエルボ等を利用して
パイプの曲りを緩和させてください

・・・ パイプ

・・・ 保温材

コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁

●特に給湯器下配管についてはコネクターエルボを必ず
ご使用ください。
●露出配管は避け、必ず保護カバーでパイプ・継手類を
カバーしてください。

給湯器

コネクターエルボ

配管保護カバー

呼び径20J :
最小曲げ半径270mm

呼び径16J : 最小曲げ半径
220mm

呼
び
径1
3
J : 最

小
曲
げ
半
径

1
7
0
m
m

呼
び
径

1
0
J
 :
最
小
曲
げ
半
径

1
3
0
m
m

呼び径25Jは、
最小曲げ半径680mm

121 122

市販されている配管曲げサポート部材でカタログ巻末掲載の最小
曲げ半径以下の曲げになるものは使用しないでください。

＋

保温材付パイプは施工後に保温材が収縮する事があります。露出
部分の補修が必要な場合はパイプ保温材と保温材補修用テープで
補修してください。

パイプ保温材を露出部に巻き
その上から保温材補修用テープで
固定してください。
※パイプおよび継手・ヘッダーには直接、保温材補修用テープを巻かないでください。

OI
L

防蟻剤、防腐剤、発泡ウレタン原液、灯油などが直接触れない様に
ご注意ください。製品が劣化する危険性があります。

（尚、完全硬化後の発泡ウレタンへの接触は問題有りません）

パイプ及び継手・ヘッダーには直接粘着テープを巻かないでくだ
さい。製品が劣化する危険性があります。また、軟質塩ビなど可塑
剤を含んだ材料や、オイルを添加したゴム類（支持部材・シリコーン
シール材など）を接触させないでください。可塑剤やオイルの移行
により製品が劣化する危険性があります。

市販の潤滑剤や溶剤・洗剤・ガスモレ検知液などは使用しないでく
ださい。継手部品の劣化に繋がる場合があります。差込みづらい場
合は専用潤滑剤（S400）をご使用ください。S200は使用しないで
ください。

S200をお持ちの方は使
用途中のものでも新品の
S400に交換させていた
だきますので、お近くの販
売店にご連絡ください。

配管状況確認時

薬品との接触
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改修工事時の樹脂配管注意事項について

当社でのポリブテンパイプは、下表のとおりとなっております。
ポリブテンパイプは、販売当初、「JIS規格品（JISサイズ）」、「ASTM規格品（インチサイズ）」、2種類の規格品を発売しておりました。
また、JIS規格品においては、1997年の改訂において公差・肉厚の修正があり、パイプ内径に改訂前後で差が生じています。

パイプ両面に数字や文字を印字し生産管理しております。
下記〇部分の印字をご確認の上、当社各地区お問い合わせ窓口までご連絡をお願い申し上げます。ご確認いただく際は、片面の情
報では判断がつかない場合があるため、必ずパイプ両面の印字をご確認いただききますようお願い申し上げます。

塩化ビニルライニング鋼管からの接続について

当社ポリブテンパイプの販売期間について

パイプ規格確認方法

○○○○○○○○ ○○○○○○○○

●ヘッダー工法 ●先分岐工法

ポリブテンパイプの各規格品の販売期間及び、継手販売期間
販売期間

ポリブテンパイプ
JIS規格 旧JIS販売終了 現行JIS 販売継続中

販売終了

販売継続中

販売継続中

ASTM規格

継手

1989～ 1997～ 2000～ 2006～

（PM）

（PL）

（PL-II）

販売終了

●塩化ビニルライニング鋼管からの接続は下記を参考に接続ください。

アダプターソケット（オスメスソケット）
異種金属接触防止型コア継手

 メーカー専用
（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
（SGP-V○）・
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管
（SGP-HVA））

塩化ビニルライニング
鋼管40A

40Aヘッダー
 

アダプター継手（オス）

ポリブテンパイプ
（13～25）  

コア継手
塩化ビニルライニング鋼管 

 

メーカー専用
砲金ブッシング
（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
（SGP-V○）・
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管
（SGP-HVA））
 

アダプター継手（オス）

 

 
 

ポリブテンパイプ
 

既設パイプとの接続方法
●既設パイプの管種、規格を確認し、以下の接続方法にて施工ください。

（１）ポリブテン管　ASTM規格の場合
弊社銅管変換継手とASTM規格用のサポートスリーブ（別売り品）を使用ください。

パイプ呼び径 準備するもの

13A 銅管変換継手（NCH13JJX15A）および、ASTM規格用サポートスリーブ（PSS13A）

18A 銅管変換継手（NCH16J×20A）および、ASTM規格用サポートスリーブ（PSS18A）

※継手に付属しているサポートスリーブは使用しません。

（ASTM用）

パイプに挿入する
新設パイプ

既設パイプ
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埋め直し可能な配管経路および更新性を求めない部分で土中に埋設する場合は、注意事項を厳守の上、被覆(保温材、コルゲート
管)付きパイプでの直埋設が可能です。ただし、下記場合についてはさや管をご使用ください。

・コンクリートや更新性を求める箇所で埋設する場合
・被覆が付いていないパイプを土中埋設する場合

ポリブテン管の埋設方法について

（2）ポリブテン管　JIS規格の場合
対応方法を下表に示します。旧JIS規格の場合、配管リフォーム用継手又はプッシュロックⅡと旧JIS規格用サポートスリーブ

（別売り品）を使用ください。

（3）ポリブテン管以外の管種の場合
P51-54掲載の異種管変換継手を使用ください。対応管種は異種管変換継手掲載ページをご確認ください。

呼び径 JIS規格 対応方法

10
旧 プッシュロックⅡ継手（KCS10J）+旧JIS規格用サポートスリーブ（KSS10JH）

現行 プッシュロックⅡ継手（KCS10J）

13
旧

リフォーム変換継手（NCRH13JX13A）
現行

16
旧

リフォーム変換継手（NCRH16JX16J）
現行

20
旧 プッシュロックⅡ継手+旧JIS規格用サポートスリーブ（KSS20JH）

現行 プッシュロックⅡ継手

※当社では既設配管システム全体の更新を推奨いたしますが、やむを得ず既設パイプと接続をする場合、パイプに傷、異物等がないか十分確認し、上記方法にて対応お願いします。
また、既設パイプとの接続箇所については、保証対象外となりますのでご了承ください。

※呼び径20のプッシュロックⅡ継手については各地区お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

新設パイプ

既設パイプ

注 記

１．ポリブテンパイプ埋設時の注意事項

2.継手を含む配管の埋設について

パイプと合わせて継手を土中に埋設する場合は、継手埋設用部材(P.77)をご使用のうえ
継手埋設用スリーブ同梱の施工手順書を遵守し、適切な保護処置をしてください。

項目 制約事項
凍結 •凍結深度より深く埋めてください。行政が定める基準がある場合はその基準に準拠ください。

破損（荷重）

•パイプに傷がつくような砂利などの鋭利な小石が接しないように施工ください。
※掘った土で埋め戻す際は2mm以上の小石や鋭利な異物などを取り除いてください。
•荷重がパイプに直接かからないようにしてください。
•埋設上部は車両や重機、締固め機による荷重を避けてください。製品が破損する恐れがあります。

破損（変位）
•土中でも曲げ半径を守り、固定などによって局所的な応力がかからないようにしてください。
•パイプが土中で浮き上がらないよう配管してください。
•配管の下に隙間ができないよう砂などで埋めて突き固めてください。

腐食（酸・アルカリ・有機溶剤等による劣化） •除草剤を含む農薬、溶雪剤、石灰、強酸・強アルカリ(pH3未満、pH10以上)、有機溶剤を付着させないでください。劣化する可能性があります。
　薬品散布される可能性のある場所に配管しないでください。

劣化促進リスク •常時の給湯循環配管では埋設しないでください。

その他
•コンクリートに埋設しないでください。
•施工時は保温材、コルゲート等の外皮に破れ、破損がないか確認してから埋設ください。
•カタログおよび注意事項、施工要領は遵守ください。

品 番 発注単位
（個）

価 格
（円/個）

KSS10JH 5 140
PSS13A 5 80
PSS18A 5 90
KSS20JH 5 670

サポートスリーブ
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保証条件

●当社製造のプッシュマスター・プッシュロックⅡ配管材（以下本製品といいます）に関し、下記内容にて保証いたします。
　なお、本製品は日本国内向けに設計、製造されたものであり日本国外での使用に関しては保証対象外です。

■本製品名 ……… ブリヂストン『プッシュマスター・プッシュロックⅡ』配管材
■配管材 ………… プッシュマスター・プッシュロックⅡ　①ポリブテンパイプ　②継手（ヘッダー・アダプター・コネクター）
■保証期間 ……… 竣工日より2年間
■保証内容 ……… ①�上記保証期間内に、本製品に故障又は漏水が発生し、直ちにその旨ご連絡いただいた場合において、

本製品を弊社にて確認のうえ、その原因が明らかに本製品の設計又は製造上の欠陥に起因すると当社
が判断したときは、お客様とのお打合わせにより、当社の責任において本製品を修理します。

②�前号の修理にて、故障又は漏水が修復できないと当社が判断した場合には、当社の責任において本製品の
代替品を納入します。

③�前二号の本製品の修理又は代替品納入の際に、本製品の取外し及び取付けに要する費用の負担につき
ましては、お客様とのお打合わせにより決定します。

④�本製品の設計又は製造上の欠陥による故障又は漏水が原因で生じたと当社が判断した物的損害につい
ては当社にて相当と認められる金額を補償します。

⑤�第一号の当社の判断結果にお客様から異議のあった場合にはお客様と協議の上、原因を決定します。
⑥�本製品に関する当社の責任は、前各号に掲げるものに限定します。

■免責事項 ……… ●次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は免責されるものとします。
①�当社が発行する『カタログ』、『技術資料』又は『施工要領書』に定める条件以外の使い方又は施工が行わ

れた場合。
②�異常な外力や圧力、高温、管路の凍結等の影響による場合。
③�運転、取扱いの不備ならびに適切な維持管理を怠った場合。
④�天災地変、不可抗力に起因する場合。
⑤�施工に起因する場合。
⑥�前各号の他、当社の責に起因しない事由による場合。

プッシュマスター・プッシュロックⅡ配管材

●当社製造のエコるーぷ配管材（以下本製品といいます）に関し、下記内容にて保証いたします。
　なお、本製品は日本国内向けに設計、製造されたものであり日本国外での使用に関しては保証対象外です。

■本製品名 ……… ブリヂストン『エコるーぷ』配管材
■配管材 ………… エコるーぷ　①フッ素ホース　 ②継手(アダプター・コネクター)
■用途 …………… ①家庭用エコキュート（沸上げ温度90℃以下かつ年間平均沸上げ時間8Hr/日以下）
		   ②小型業務用エコキュート（沸上げ温度85℃以下かつ年間平均沸上げ時間13Hr/日以下）
■保証期間 ……… ①家庭用エコキュート使用：竣工日より10年間
		  　②小型業務用エコキュート使用：竣工日より8年間

　但し、竣工日が不明であると当社が判断した場合には、現品の製造日より家庭エコキュート使用は10年間、
　小型業務用エコキュート使用は8年間とさせていただきます。

■保証内容 ……… ①�上記保証期間内に、本製品に故障又は漏水が発生し、直ちにその旨ご連絡いただいた場合において、
本製品を弊社にて確認のうえ、その原因が明らかに本製品の設計又は製造上の欠陥に起因すると当社
が判断したときは、お客様とのお打合わせにより、当社の責任において本製品を修理します。

②�前号の修理にて、故障又は漏水が修復できないと当社が判断した場合には、当社の責任において本製品の
代替品を納入します。

③�前二号の本製品の修理又は代替品納入の際に、本製品の取外し及び取付けに要する費用の負担につき
ましては、お客様とのお打合わせにより決定します。

④�本製品の設計又は製造上の欠陥による故障又は漏水が原因で生じたと当社が判断した物的損害につい
ては当社にて相当と認められる金額を補償します。

⑤�第一号の当社の判断結果にお客様から異議のあった場合にはお客様と協議の上、原因を決定します。
⑥�本製品に関する当社の責任は、前各号に掲げるものに限定します。

■免責事項 ……… ●次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は免責されるものとします。
①�当社が発行する「カタログ」「技術資料」「施工要領書」などに定める条件以外の使い方又は施工が行われ

た場合。
②�異常な外力や圧力、高温、管路の凍結等の影響による場合。
③�運転、取扱いの不備ならびに適切な維持管理を怠った場合。
④�天災地変、不可抗力に起因する場合。
⑤�施工に起因する場合。
⑥�前各号の他、当社の責に起因しない事由による場合。

エコるーぷ配管材



112

ア
ダ
プ
タ
ー
継
手

ポ
リ
ブ
テ
ン
パ
イ
プ

コ
ネ
ク
タ
ー
継
手

異
種
管
変
換
継
手

ヘッ
ダ
ー

関
連
部
材

用
途
別
使
用
部
材

注
意
事
項
と
参
考
資
料

継手の相当管長
● 継手の相当管長は下表の通りです。
●コネクター継手を多用される場合、特にご留意願います。
● 追焚き配管については、P.95・96「追焚き配管用部材」をご参照ください。

単位：m

10J 13J 16J 20J 25J

オスアダプタ NAM 7.0 2.5 2.0 2.0 1.0
メスアダプタ NAF 7.0 2.5 2.0 2.0 0.5
座付水栓エルボ NAE 8.0 4.5 5.0 5.5 5.0
バルブ付オスアダプター NVM − 3.0 2.5 2.5 −
樹脂ヘッダー用バルブ NVS − 3.0 2.0 2.0 −
逆止弁用ボールバルブユニオンタイプ NSVU − 6.5 8.0 19.5 −
コネクターストレート同径 NCS − 3.0 2.0 1.5 1.0
コネクターストレート異径 NCS13x16J − 2.5 − − −
コネクターストレート異径 NCS13x20J − 2.5 − − −
コネクターストレート異径 NCS13X25J − 2.5 − − −
コネクターストレート異径 NCS20X25J − − − 2.5 −
コネクターエルボ同径 NCE − 10.5 7.0 7.0 3.0
コネクターエルボ同径 RCE − 0.5 0.5 − −
コネクターエルボ異径 NCE10×16J 11.0 − − − −
コネクターエルボ異径 NCE13×16J − 6.0 − − −
コネクターエルボ異径 NCE13×20J − 5.5 − − −
コネクターエルボ異径 NCE16×20J − − 4.5 − −
コネクターチーズ同径 NCT （直流） − 3.5 2.0 1.5 2.5
コネクターチーズ同径 RCT (直流) − 0.3 0.3 − −
コネクターチーズ異径 NCT16×13×16J （直流） − − 2.0 − −
コネクターチーズ異径 NCT20×16×20J （直流） − − − 1.5 −
コネクターチーズ異径 NCT25X13X25J (直流) − − − − 1.0
コネクターチーズ異径 NCT25X16X25J (直流) − − − − 1.0
コネクターチーズ異径 NCT25×20×25J （直流） − − − − 1.0
コネクターチーズ異径 NCT25×20×20J （直流） − − − 1.0 −
コネクターチーズ異径 RCT16X13X16J (直流) − − 0.5 − −
コネクターチーズ同径 NCT （分流） − 10.0 7.0 7.0 5.0
コネクターチーズ同径 RCT (分流) − 1.3 1.5 − −
コネクターチーズ異径 NCT16×13×16J （分流） − 6.0 − − −
コネクターチーズ異径 NCT20×13×20J （分流） − 5.0 − − −
コネクターチーズ異径 NCT20×16×20J （分流） − − 4.0 − −
コネクターチーズ異径 NCT25X13X25J (分流) − 6.0 − − −
コネクターチーズ異径 NCT25X16X25J (分流) − − 4.5 − −
コネクターチーズ異径 NCT25×20×25J （分流） − − − 2.0 −
コネクターチーズ異径 NCT25×20×20J （分流） − − − 1.5 −
コネクターチーズ異径 RCT16X13X16J (分流) − 1.3 − − −
角度付ソケット NSD13JJ − 3.0 − − −
角度付ソケット NSD16JJ − − 1.5 − −

単位：m

10J 13J

オスアダプター（KAM） 0.3 0.3

メスアダプター（KAF） 0.3 0.3

コネクターストレート（KCS） 0.3 0.3

コネクターエルボ（KCE） 1.5 1.0

コネクターチーズ（KCT）直流型 0.3 0.3

コネクターチーズ（KCT）分流型 1.5 1.0

呼び径

呼び径

継手

継手

保証対象

※呼び径13のプッシュマスターコネクター・アダプターは2021年11月以降の生産品に限りポリブテン管JIS K 6778および
架橋ポリエチレン管 JIS K 6787　M種・6769 PN15 M種　規格の両方のパイプにお使い頂けます。

個袋・ロットに＊（アスタリスク）が表示されたもの
（2021年11月以降の生産品の個袋・ロットには、＊が表示されます。

Vol31.以前のカタログでは対象サイズを限定しておりましたが
運用を見直しプッシュマスター(含 ヘッダー・らく楽R）の呼び
径13サイズのうち2021年11月以降の生産品はすべて保
証対象となります。

保証対象

プッシュマスター・プッシュロック ブリヂストン製
給水・給湯用パイプ

他社給水給湯用
パイプ

ブリヂストン製
アダプター・コネクター継手・ヘッダー
ブリヂストン製
異種管変換継手

可

-

一部可※

可
カタログP.51-52参照

*(アスタリスク)表示サンプル
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BL標準流量 BL：ベターリビング優良住宅部品認定 ポリブテン管の流量線図
（水温２０℃／流量－摩擦損失水頭）

流
量（
L／
m
in
)

100

1

10

損失水頭（kPa／m)
10.1 10 100

呼び径
20

呼び径
16

呼び径
13

呼び径
10

流速
v=3.0
(m/sec)

流速
v=2.0
(m/sec)

流速
v=1.0
(m/sec)

流速
v=0.5
(m/sec)

呼び径
25

給湯先 水栓吐水流量（ℓ/min） 温度（℃）単独使用 同時使用
1 台所流し 6 （4） 40
2 洗面器 6 （4） 42
3 シャワー上がり湯 8〜12 （8） 42
4 浴槽 8〜12 （6） 45
5 洗濯機 8 （6） 35
注：�同時使用とは、シャワーと、浴槽、洗濯機を除く他の水栓との2カ所同時使用

で、冬期42℃給湯（12ℓ/min）を標準としています。（　）内の数値は同時使用
時の最低値を示します。

（一財）ベターリビング：「住宅の給湯システムマニュアル」

水圧・気密試験

（1）�配管施工終了後、配管が内装材等で覆われる前に、必ず水圧試験や気密試験等の確認試験を実施し、漏れの無い事を確認
願います。

（2）�ただし、試験ではパイプ傷などの施工要因によって生じる漏れが発見されない場合もありますので、施工については、当社
カタログ等に記載の接続手順及び注意事項を遵守し、施工要領書に従って実施していただきますよう、お願いいたします。

１．試験実施のお願い

（1）�当社が推奨する試験方法は、後記の「予備加圧式水圧試験」又は「気密試験」です。ただし、各水道事業体によって試験方法が
異なる場合もあり、また、試験方法の選択や合否判定については、施工者の責任範囲となりますので、施工現場の状況など
を考慮して最適な試験方法を自らの責任において選択し、実施していただきますよう、お願いいたします。

（２）�ポリブテン管を含む樹脂管は、内圧を加えると管自体が膨張して圧力が低下する特性があります。また、微少漏れでは圧力
計が殆ど動かない場合もあります。したがって、試験時には圧力変動だけではなく、必ず接続部等の目視確認や手等による
触診を実施し、漏れの無い事を確認していただきますよう、お願いいたします。

（３）�試験の検知能力を上げる為には、当社推奨の試験方法よりも試験時間を可能な限り長い時間とし、かつ、試験圧力を高圧と
低圧の２水準とする事が効果的です。また、試験後も実使用水圧等の圧力を掛けた状態で放置する事も検知には有効と
考えます。

（４）その他
①予備加圧式水圧試験時には十分に空気抜きを実施してください。
②�各試験時には水栓器具や給湯器等の許容圧力を考慮してください。必要な場合は止水栓等で圧力が加わらない様に処置

していただきますよう、お願いいたします。
③水圧試験時は水圧の異常上昇に十分ご注意ください。プレッシャーポンプ等で昇圧すると水圧が急激に上昇し、パイプ破

損に至る場合があります。

2．試験に関する注意事項
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１．試験方法

2．判定とその後の処置

エコるーぷ施工後圧力試験方法

（1）�A管（水側）、B管（湯側）を下記の様に接続してください。フレキ管の箇所はニップルで代用可能です。

（2）�プラグを開けた状態で配管内に水を入れ、空気を抜いた後、プラグを閉めてください。
（３）�下図の様に2.0MPaで予備加圧を3回以上行った後、試験水圧を1.0MPaに調整してください。
（4）�圧力が安定した時点でバルブを閉め、30分または60分静置してください。

（1）�圧力低下が無く、且つ目視や手等による触診で漏れ
が確認されない事。

（2）�圧力が下がっている場合、漏水箇所を特定し処置
後、再度試験を行ってください。
※継手接続部は増し締め可能ですが、一度緩めたも

のを再接続する事はできません。
（3）�試験後、パッキンの状態を確認し、必要に応じ交換を

行ってください。

ホース継手 継手

プラグ

圧力計 バルブ ポンプ

フレキ管

試験配管略図

試験時の圧力（イメージ）

圧力低下は
不合格

試験圧力

初期圧力
2.0MPa

1.0MPa

3回以上
加圧 試験開始 静置

※ポンプはA管（水側）、B管（湯側）どちらに接続しても構いません。

試験圧力 初期圧力

1.75MPa（高圧） 	 2.5MPa

	 1.0MPa（高圧） 1.75MPa

	 0.5MPa（低圧） 	 1.0MPa

	 0.3MPa（低圧） 0.75MPa

（1）『予備加圧式水圧試験（管の膨張による圧力低下を考慮した高圧と低圧の試験方法）』
ア．試験方法：

①�右表の様に水圧を試験圧力以上の初期圧力まで
上げて１５分間放置します。

②�その後、圧力を試験圧力まで下げて圧力が安定
した時点から試験を開始します。

（試験圧力より圧力を下げる事や、圧力が安定していない状
態で試験を開始しないでください。）

③�試験時間は1時間以上実施します。
④�試験圧力は高圧（1.75MPaまたは1.0MPa）と低圧
（0.5MPaまたは0.3MPa）の２水準を推奨します。

イ．判定：�圧力低下が無く、且つ目視や手等による触診で
漏れが確認されない事。

（２）『気密試験（主に凍結が懸念される寒冷地等で実施）』
ア．試験方法：

①試験圧力０．３～０．５ＭＰａで圧力が安定した時点で試験を開始
します。
②試験は３０分以上実施します。

イ．判定：�圧力低下が無く、且つ目視や手等による触診で漏れが確認
されない事。

（漏れ部の特定時に検知液を用いる場合は、当社指定の気密検査用専用検知
液(P.77)をご使用ください。市販の洗剤・ガスモレ検知液などは使用しない
でください。）

3．確認試験

試験圧力

初期圧力

15分 試験開始

圧力低下は
不合格
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P.5

プッシュマスターシステムに関する安全上の説明

ポリブテンパイプに関する安全上の説明

使用温度及び最高使用圧力 

プッシュマスターシステムの規格・性能

ポリブテンパイプ

①水圧試験等で発生する短期的な圧力負荷についてはこの限りではありません。
　（施工要領書に従って試験を実施願います。）
②�JIS K 6778に規定の使用温度範囲をベースとし、5℃～にて「使用温度及び最高使用圧力」を定めておりますが、保温材や凍結防止

ヒーター使用等の適切な凍結防止処置を講じていただければ、0～5℃の温度範囲においても、問題無くご使用いただけます。
③常時循環でのご使用の場合は70℃以下でご使用ください。
　追い焚きや高温差し湯などは通常配管使用温度(95℃まで)にてご使用いただけます。
④95℃を超える可能性のある配管系統には使用しないでください。
⑤店舗厨房などの火元近くや、沸騰している鍋の周辺・壁裏配管など、熱伝導やふく射熱によって配管に95℃を超える熱が加わ

る可能性がある場所では、当該部に金属管を用いたり、配管ルートの変更をするようにしてください。
⑥エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の1次配管には使用しないでください。
※「エコキュート」は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒（CO2）電気式ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

注 記

注 記

適切な使用温度、圧力を守らない場合、パイプが破裂し火傷などの傷害を受ける可能性があります。

■本製品をご使用になる前に、以下に述べる安全上の説明をよく読み、内容を十分理解してください。
■製品の本来の使用方法、および取扱説明書に指定した使用方法・指示手順を守ってください。
■本書に記載されている警告事項を守ってください。これを怠ると、人身傷害や製品の破損を招く恐れがあります。

安全上の説明

指示に従わないと、死亡または重傷を招く可能性があります。

指示に従わないと、傷害が生じる可能性があります。

指示に従わないと他の財物の損傷や、この製品自体の故障・損傷、性能不発揮、
誤動作などを引き起こす可能性があります。

注意

警告

注 記

使用温度（℃） 5〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜95

最高使用圧（MPa）
呼び径10,13,16,20 1.4以下 1.3以下 1.2以下 1.0以下 0.86以下 0.7以下 0.5以下 0.4以下

呼び径25 1.0以下 0.9以下 0.8以下 0.7以下 0.6以下 0.5以下 0.4以下 0.3以下

ポリブテンパイプのJIS規格
呼び径 JIS規格 外 径（mm） 厚 さ（mm） 内 径（mm）

10

JIS K 6778

13.0（±0.15） 	 1.6（±0.20） 	 9.8（±0.25）

13 17.0（±0.15） 	 2.1（±0.20） 12.8（±0.25）

16 22.0（±0.15） 	 2.6（±0.20） 16.8（±0.25）

20 27.0（±0.15） 	 2.9（±0.20） 21.2（±0.30）

25 34.0（±0.25） 2.95（±0.25） 28.1（±0.40）

①�ポリブテンパイプは、現在JISサイズパイプ（JIS規格）のみが流通しておりますが、2000年頃まではJISサイズとインチサイズ
（ASTM規格）が流通しておりました。またJISサイズパイプにおいても、1997年にJIS改訂が行われ肉厚（内径）寸法の変更
が行われています。プッシュマスター継手にこれらの旧規格パイプを使用すると漏水の原因となります。
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注意

らく楽パイプ®（ストレートコイルドポリブテンパイプ） 

梱包開封手順

ポリブテンパイプ（直管） 

ポリブテンパイプ（長尺ロール） 

梱包外観
（シャワーキャップ梱包）

梱包外観
(フィルム梱包)

シャワーキャップ梱包を
最初に全て外さないでください。

フィルム梱包を最初に
全て外さないでください。

シャワーキャップ梱包開封 フィルム梱包開封

①梱包からパイプを取り出す際に、パイプが巻外側に拡がろうとして身体や物に当たり、思わぬケガにつながる可能性がありま
すので梱包材に入れたまま、巻内側のパイプ端部から取り出してご使用ください。

ポリブテンパイプ（保温材付）：保温厚5mm・10mm 

らく楽コルゲートパイプ®

注 記
〈共通〉
①パイプの熱伸縮を考慮して配管してください。（当社発⾏のプッシュマスター技術資料を参照ください）
②接続の際には施工手順に準じて接続お願いします。
③保温材・コルゲートを切る場合はパイプ表面にキズを付けない様にご注意ください。漏水の原因となります。
④凍結防止には別途必要な処置を施してください。
⑤直射日光の当たるところで保管や配管はしないでください。配管劣化による漏水の原因となります。屋外の使用に際しては別

途保護が必要になります。
⑥パイプ端部は、製造時に発生する扁平が⼤きい場合がありますので、扁平箇所をカットしてご使用ください。製品には両端各

30mm程度の余長があります。
⑦土中に埋設する場合、P.110にて詳細をご確認ください。コンクリートに埋設する場合はさや管等で必ず保護してください。
⑧パイプの最小曲げ半径を確保して配管をお願いいたします。パイプに過剰な負荷がかかり漏水する場合があります。

〈裸パイプ〉
⑨パイプを保管する際は、平坦な場所に横積みしてください。パイプの変形やキズ付きの原因となります。
⑩パイプのキズ付きの原因となりますので、運搬時に製品端部を引きずらないでください。
⑪車輌、台車による運搬時は、架台等に製品が当たらない様、固定し、緩衝材等で保護してください。製品破損の原因となります。

保温材補修用テープ

注 記
①�パイプ及び樹脂製継手・ヘッダーには直接巻かないでください。粘着成分の付着により樹脂製品及び部品等が劣化する危険性があります。
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アダプター継手に関する安全上の説明

オスアダプター

P.27メスアダプター

P.31前座付水栓エルボ

P.27、P.95、P.96、P.100ユニオンメスアダプター

P.31両ルーズエルボ

P.30座なし水栓エルボ 

P.30座付水栓チーズ 

P.29座付き水栓エルボ

アダプター継手

注 記

耐候性テープ 

注 記
①�パイプ及び樹脂製継手・ヘッダーには直接巻かないでください。粘着成分の付着により樹脂製品及び部品等が劣化する危険性があります。
②�テープは隙間無く巻く様お願いいたします。隙間があると日射により製品劣化の原因となります。
③�テープ貼り付け部に汚れや水分が無い事を確認してから施工ください。また、浮き上がり部が残らない様、しっかりと貼り付けてください。
④�長期使用、使用環境（湿度、温度、日照状態等）により耐候性テープ自体や、粘着剤が経年劣化する可能性がありますので、定期的な

状態確認と、必要に応じた補修（貼り替え）をお願いいたします。

①斜めねじ込みにはご注意ください。継手または相手部品が破損する恐れがあります。ねじ込む際には、ねじ山が合っているこ
とを確認の上、適切な止水処理を施して施工してください。ねじ先端1～2山をあけてシールテープを巻いてください。(先端
にシールテープを厚く巻くと斜めねじ込み発生やねじ山が欠ける場合があります)

②継手を破損させる恐れがあるため、ねじ込み過ぎないでください。特に、シールテープと液状シール剤の併用はねじ部のねじ
込み過ぎが起きやすいため、実施しないでください。シールテープ、液状シール剤の取扱についての詳細は各製造メーカーにご
確認ください。

③�やむをえず併用する場合は、ねじ込み過ぎが発生し継手が破損する恐れがありますので、樹脂製アダプター継手の六角部分
とめねじ側器具との間に2～3mm程度隙間が残るように、ねじ込みを行ってください。

六角部が相手部品に底付き
ねじ込んだ状態

（これ以上締付すると破損のおそれ）

この状態でねじ込んで
いくと破損してしまいます

1～2山開けて
シールテープを巻く

斜めねじ込み 締めすぎ

スキマを残す

継手材質 R1/2 R3/4 R1
金属製 25Ｎ・ｍ 40Ｎ・ｍ 55Ｎ・ｍ
樹脂製 25Ｎ・ｍ 40Ｎ・ｍ ー

締め付け適正トルク
④継手破損防止のため適正トルクで締め付け願います。締め付けトルクの目安は下記としてください。

P.92エコるーぷ配管パック

P.92ユニオンアダプター

P.31供回り防止継手
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P.29座付水栓エルボ（NAE13JJLRP）

注 記
①�当社樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。
②�継手を破損させる恐れがあるため、ねじ込み過ぎないでください。適正トルク：25N・ｍ（R1/2）
　特に、シールテープと液状シール剤の併用はねじ部のねじ込み過ぎが起きやすいため、実施しないでください。シールテープ、

液状シール剤の取扱についての詳細は各製造メーカーにご確認ください。
③やむをえず併用する場合や持ち出しソケットを使用する場合は、ねじ込み過ぎに十分注意してください。
④SUS補強リングは、取り外しできません。無理に取り外さないでください。

P.33バルブ付きオスアダプター

注 記
①�スタンドはカットして高さ調節可能です。なお、スタンドバーとベースプレートを接着する場合は、ABS用接着剤をご使用ください。
②本製品は、流量調整目的ではご使用できません。バルブは全開もしくは全閉位置のみでご使用ください。
③漏水の恐れがありますので、継手を分解しないでください。
④最高使用圧力はプッシュマスターシステムと同様です。詳細は、P.115記載の使用温度及び最高使用圧力をご参照ください。

P.32流量調整機能付バルブ

注 記
①本製品以外のバルブ付継手は、流量調整目的ではご使用できません。
②流量調整継手は本体外周面に刻印されている「→」で通水方向を確認してご使用ください。
③�スタンドはカットして高さ調整が可能です。なお、スタンドバーとベースプレートを接着する

場合はABS用接着剤をご使用ください。

12

ね
じ

3

φ
20

2 10

75
.9

（6）
（38.5）
（44.5）

（
通
水
方
向
）

注 記
①�パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記としてく

ださい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用してください。
　Ｇ1/2：25Ｎ・ｍ、G3/4：45Ｎ・ｍ、G1：70N・ｍ（ EPDMパッキンをご使用の際は4〜6Ｎ・ｍを推奨します）
②�付属のパッキンが地域の推奨仕様と異なる場合は適切な製品を使用してください。

パッキン材質 Ｇ1/2 G3/4 G1
ノンアスベストパッキン 25Ｎ・ｍ 45Ｎ・ｍ 70Ｎ・ｍ

EPDMパッキン 4〜6Ｎ・ｍ

パッキン締め付け適正トルク

P.34バルブ付ユニオンタイプ

注 記
①本製品は、流量調整目的ではご使用できません。バルブは全開もしくは全閉位置のみでご使用ください。
②�パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記としてく

ださい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用してください。
　Ｇ1/2：25Ｎ・ｍ、G3/4：45Ｎ・ｍ、G1：70N・ｍ（ EPDMパッキンをご使用の際は4〜6Ｎ・ｍを推奨します）
③��付属のパッキンが地域の推奨仕様と異なる場合は適切な製品を使用してください。
④最高使用圧力はプッシュマスターシステムと同様です。詳細は、P.115記載の使用温度及び最高使用圧力をご参照ください。

パッキン材質 Ｇ1/2 G3/4 G1
ノンアスベストパッキン 25Ｎ・ｍ 45Ｎ・ｍ 70Ｎ・ｍ

EPDMパッキン 4〜6Ｎ・ｍ

パッキン締め付け適正トルク

注 記
①凍結防止用の水抜き栓などの接続で土中埋設する場合は、凍結深度以下に設置してください。
　埋設が浅いと凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
②土中埋設時は、継手の養生をしてください。直接埋設をすると、継手部品の劣化に繋がる場合があります。

P.30座なし水栓エルボ（NAEU16J6） 
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壁用水栓ジョイントボックス・専用継手

テストアダプター・コネクター

注 記

注 記

①GS4N-25NOには10Jのパイプは使用しないでください。
※�壁面に凹凸がある場合やタイル壁などに使用する場合、壁面と化粧リングとの水密性が十分に得られないことがありますので、

必要に応じて止水処理を実施してください。
※
パ
イ
プ
の
カ
ット
マ
ー
ク
と
長
さ
が
異
な
り
ま
す

差
込
み
代

①水圧テスト中は万が一のことを考慮し、継手を人の方向に向けないでください。継手が飛散し、けがをする可能性があります。
②加圧されたテストアダプター・コネクターに触れないよう注意をお願いします。砂やゴミが噛み込むと漏れやパイプ抜けの危険

があります。また砲金製テストアダプターは青色のキャップ、樹脂製テストアダプターおよびテストコネクターは緑色の取外
しリングが戻らない場合は使用中止し、新しいテストアダプター・コネクターをご使用ください。

③PTKB–Wにてエア抜きの際にエアの抜ける方向に顔を近づけないようにしてください。エアや水が噴き出してくる可能性があります。

右表に示した長さを定規などで測り、パイプに油性マーカーにて
挿入確認マークを記入してください。定規などがない場合は､右図
のようにテストアダプターのAの位置にパイプ先端を合わせ､テスト
アダプターの端部Bの位置で、マーキングしてください。

サイズ マーク長さ（mm）
25J 17
20J 17
16J 45
13J 43
10J 38

施工上の注意

注意

①水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
②�PTKB（–W）を使用する際はOリングを溝にしっかりとはめ込み、はみ出しがない様注意してください。専用プラグからOリング

が外れた状態でプラグをねじ込みOリングがかみ込みますと、損傷、漏れの原因となります。
③プラグのねじ山に変形がないことを確認して使用ください。
④PTF10JはＯリング交換が出来ない構造となっております。本体を捩ったり、分解したりしないでください。

床立上げ用アダプター

注 記
①�当社樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。
②�継手を破損させる恐れがあるため、ねじ込み過ぎないでください。　適正トルク：25N・m（Ｒ1/2）
　特に、シールテープと液状シール剤の併用はねじ部のねじ込み過ぎが起きやすいため、実施しないでください。シールテープ、液

状シール剤の取扱についての詳細は各製造メーカーにご確認ください。
③�やむをえず併用する場合や持ち出しソケットを使用する場合は、ねじ込み過ぎに十分注意してください。
テーパーねじ品
①�長ビスを継手中心部に向かって斜めにねじ込むとキャップ破損の原因となります。

給湯機

・�交換・点検可能な場所に取り付けてください。
・�通水方向を確認してください。
　（間違いますと水は流れません。）
・�1年に1回以上内部の点検を実施してください。
　（異常が発見された場合、逆止弁を交換してください。）

逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

注 記
①バルブは全開もしくは全閉位置のみでご使用ください。
②�パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記としてくだ

さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用してください。
　Ｇ1/2：25Ｎ･ｍ、Ｇ3/4：45Ｎ･ｍ、G1：70N・ｍ（ EPDMパッキンをご使用の際は4〜6Ｎ･ｍを推奨します）
③�付属のパッキンが地域の推奨仕様と異なる場合は適切な製品を使用してください。
④�逆止方向に水圧が加わる条件で水圧テストをしないでください。逆止弁破損の原因となります。
⑤�凍結の恐れのある地域では適切な保温加工を施してください。凍結により逆止弁が破損する恐れがあります。
⑥最高使用圧力はプッシュマスターシステムと同様です。詳細は、P.115 記載の使用温度及び最高使用圧力をご参照ください。

パッキン材質 Ｇ1/2 G3/4 G1
ノンアスベストパッキン 25Ｎ・ｍ 45Ｎ・ｍ 70Ｎ・ｍ

EPDMパッキン 4〜6Ｎ・ｍ

パッキン締め付け適正トルク
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コネクター継手に関する安全上の説明

異種管変換継手に関する安全上の説明

バルブ付コネクター

角度付きソケット

HIVP変換継手

コネクター継手・アダプター継手用保温材

連結ソケット 【プッシュマスター専用構造品】

コネクター継手

異種管変換継手

注 記

注 記

注 記

注 記

注 記

①流量調整目的では、ご使用いただけません。バルブは全開もしくは全閉位置のみでご使用ください。
②漏水の恐れがありますので、継手を分解しないでください。

①プッシュマスター継手のみに使用してください。らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡ継手や他社継手に使用すると漏水します。
②凍結のおそれがある場合は、適切な保温を行ってください。
③組立後は水圧、気密検査を必ず実施ください。
④加圧状態では回転させないでください。
⑤アダプターに接続後、接続部に過度の曲げ応力を加えると継手が破損する恐れがあります。

①仮留め完了後､保温材と保温材付パイプの保温材同士をビニールテープでしっかりと固定してください。
　（パイプ本体にはビニールテープを貼らないでください。パイプ劣化の原因になります。）

ビニールテープ

①プッシュマスター継手のみに使用してください。らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡ継手や他社継手に使用すると漏水します。
②継手に対して真っ直ぐに差込み、斜め差込をしないでください。

①適合規格以外の管及び呼び径は接合しないでください。漏水の恐れがあります。
②施工の際は必ずHIVP側を先に接続してください。
③ポリブテンパイプ接続の際は継手内にHIVP用接着剤が付着していないことを確認くだ

さい。付着した場合は使用しないでください。
④HIVPには差し込み代をマーキングし、ゼロポイント（ 継手にパイプを軽く挿入し、

管の止まる位置）からストッパーまでの1/3以上は挿入してください。
⑤60℃以上の高温になる所での保管は避けてください。特に直射日光が当たる車内、

ダッシュボードの上、荷台などには放置しないでください。変形や寸法変化の恐れが
あります。

⑥施工前、施工後いずれの状況でも、直射日光が当たると、気温が低くても製品表面が短時間で60℃以上の高温になることが
あります。短時間でも、直射日光があたる場所に製品を保管・配管する場合は、遮光シートを被せる、段ボールに入れる等の処
置を行ってください。

⑦本継手をやむを得ず埋設する場合は、土圧による継手の損傷や水分の浸透が無い様、適切な保護処理を行ってください。
また、埋設位置は車輌や重機による荷重が加わらない事を予め確認してください。

⑧1成分形シーリング材が継手に付着しない様ご注意ください。シーリング材成分中の可塑剤や有機溶剤等により継手にクラッ
クが発生して継手が破壊する恐れがあります。

P.46



銅管の表面にカッター等で傷を
付けないように注意してください。

マーキング部分まで差し込む。マーキング部分まで差し込む。

P.51

P.53

P.53

P.54
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①適合規格以外の管及び呼び径は接合しないでください。漏水の恐れがあります。
②銅管の切断は、ローラーパイプカッターを使用して、直角に切断してください。切断面の扁平を防ぐ為に、切り込みは徐々に行ってください。
③被覆銅管を使用する場合は、銅管端部の被覆を取り除いてください。被覆を剥ぐ際は、銅管の表面にカッター等で傷を付けな

いように注意してください。カッター傷によって漏水が発生する恐れがあります。
④銅管切断面の内外面のバリを、リーマなどで除去してください。銅管端部にバリがあると、止水性能を損ない漏水の恐れがあります。
⑤軟質銅管の場合は、だ円矯正を行ってください。
⑥銅管側には付属の樹脂インコアを銅管先端に装着してください。
⑦継手本体胴部の線を目安に、銅管へ差込代マーキングを行ってください。差込は銅管変換継手に対して、銅管をまっすぐ確実

に差し込み、必ず銅管のマーキング部分まで差込まれていることを確認してください。差込不足は漏水の原因となります。
⑧凍結の恐れがある場合は、必ず保温措置を実施してください。凍結により継手を破損する恐れがあります。
⑨火気・高熱物を近づけないでください。（継手付近でのはんだ付け作業厳禁）はんだ付けの熱によって継手部品が損傷し、漏水す

る可能性があります。
⑩使用温度及び最高使用圧力についてはP.5に

従ってください。
⑪銅管はんだ付けに使用するフラックスや酸性洗剤

などを付着させないでください。�
継手の樹脂部品が金属塩化物や強酸性の液体に
より侵される場合があります。

①適合規格以外の管及び呼び径は接合しないでください。漏水の恐れがあります。
②SUS管の切断は、ローラーパイプカッターを使用して直角に切断してください。ハンドソーやその他工具での切断は行わないでください。
③切断面の面取りをリーマなどで行ってください。（目安C0.5）
④差し込み代シール中央線を目安に、SUS管へ差込代マーキングを行ってください。
⑤差し込み前に必ずシリコンスプレーの塗布をしてください。シリコンスプレーは専用潤滑剤S400を使用ください。他社製潤滑剤

は使用しないでください。
⑥パイプや継手に傷、異物付着等ないことを確認しパイプがOリングに突き当たるまで、ゆっくりとまっすぐに差し込み、そこから

更にラインマークの位置まで差し込んでください。差し込みにくい場合は使用を中止してください。剥した防塵シールはパイプ
等への貼付はせず、ゴミとして処分してください。

⑦マーキング位置まで差し込まれていることを確認してください。SUS管を手で
引っ張り抜け無い事を確認してください。

⑧着脱可能な構造となっていますが、内部部材への傷付きを考慮し、取外しは1度�
だけとしてください。

⑨使用温度及び最高使用圧力についてはP.5に従ってください。

SUS管変換継手

注 記

銅管変換継手

HIVP変換ソケット

注 記

注 記

①接続する継手選定は、配管径が先太りにならないようにしてください。十分な流量が確保出来ない恐れがあります。
②�樹脂ヘッダーと接続しないでください。接続可能なコネクター類は、P.52の「HIVP変換ソケット・コネクター継手組合せ一覧表」

を参照ください。また、特にアダプター
と接続する場合は、接続部を強く曲げて
配管しないでください。 継手や配管に
負荷がかかり漏水する場合があります。

③らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡ継手や
　他社継手に使用すると漏水します。

HIVP管
（通水方向）

（通水方向）

（通水方向） （通水方向）

NCTの中央の挿入口を上流として配管しないでくだ
さい。十分な流量が確保できない恐れがあります。

注 記
①適合規格以外の管及び呼び径は接合しないでください。漏水の恐れがあります。
②異物付着、変形等の異常のあるパイプ、継手は使用しないでください。 漏水の原因となります。
③劣化（パイプ内面の白化、ひび割れ、減肉等）しているパイプは、使用しないでください。�

また、パイプ内外面に傷がある場合は、傷がない部分を使用してださい。漏水の原因となります。
④既設管に起因する不具合については、弊社プッシュマスターカタログ記載の保証条件外となります。
⑤施工の際は、既設管側を先に接続してください。ナット締め付けが容易になります。
⑥架橋ポリエチレン管 E種においても、スクレーパーによる管の外表面を削り取る作業を行わずに、そのまま接続可能です。
⑦確認窓からパイプが目視できる位置までパイプを差込んでください。 差込不足は、漏水の原因となります。
⑧ナットが継手本体に当たるまで締め付けてください。 トルク管理は不要です。
⑨ナット締付け後にナットを緩めないでください。　また、一度締付けを行った部材を再度使用しないでください。漏水の原因となります。
⑩使用温度及び使用圧力については、接続される既設管及び新設管に規定されている条件のうち、低い温度・圧力条件に従ってください。

C0.5

配管リフォーム用継手
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①ヘッダー両端の分岐口の１つ内側で固定してください。ただし、分岐口数が２口の場合は端部と内側を固定してください。
②支持バンドの間の分岐口数が３口以内になるピッチで固定してください。ただし、保温材無ヘッダーにダブルピースが来る場合

は、支持バンドの間の分岐口数が２口以内になるピッチで固定してください。
③ダブルピースが連続する場合、バンドが追加になる場合があります。
④ＣＪヘッダー専用樹脂バンドは、ガス式鋲打ち機は非対応となりますので、使用しないでください。

ダブルピース
バンド固定位置

ヘッダーに関する安全上の説明

樹脂ヘッダー（CJヘッダー）

ヘッダー

注 記
①加圧状態では回転させないでください。
②納入後の分解再組立は行わないでください。
③�CJHはPVC製のため、60℃以上の高温になる所での保管はさけてください。
　変形や寸法変化の恐れがあります。

CJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット

注 記

各分岐口数での支持バンド固定位置（例）

分岐口数６口
支持個数３個

分岐口数７口
支持個数３個

分岐口数８口
支持個数３個

分岐口数３口
支持個数２個

分岐口数2口
支持個数２個

分岐口数４口
支持個数２個

分岐口数５口
支持個数２個

※�固定位置が分り易いようにバンドは
朱色で表現しています。

※ＣＪヘッダー専用樹脂バンド使用時
も下記同様の固定方法となります。

分岐口数9口
支持個数4個

分岐口数10口
支持個数4個

分岐口数11口
支持個数4個

分岐口数12口
支持個数5個

水道用ポリエチレン二層管変換継手

注 記

架橋ポリエチレン管変換継手

注 記
①適合規格以外の管及び呼び径は接合しないでください。漏水の恐れがあります。
②長期間使用されたパイプに使用した場合、パイプの変形、外表面の荒れ等により、漏水することがありますので、未使用品以外

のパイプには使用しないでください。
③使用温度及び最高使用圧力については、P.5に従ってください。
④架橋ポリエチレン側には付属のサポートスリーブを挿入してください。

①適合規格以外の管及び呼び径は接合しないでください。漏水の恐れがあります。
②水道用ポリエチレン管側には必ず付属の「インコア」を挿入してください。
③水道用ポリエチレン管「1種 二層」用の継手です。「2種 二層」管には使用しないでください。
④締付トルクは以下の値を参考にしてください。（13P→40N・m、20P→60N・m）

CJヘッダー専用樹脂バンド

ダブルピース
バンド固定位置

ＣＪヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット ＣＪヘッダー専用樹脂バンド
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メスネジソケット

注 記

CJヘッダー専用支持バンド

CJヘッダー保温材（回転式）

CJヘッダー専用 パイプ付アダプター

CJヘッダー専用 パイプ付バルブコネクター

注 記

注 記

注 記

注 記

①支持バンドは、ヘッダー両端の分岐口の１つ内側で固定してください。ただし、分岐口数が２口の場合は端部と内側を固定して
ください。

②�支持バンドの間の分岐口数が３口以内になるピッチで固定してください。ただし、保温材無ヘッダーにダブルタイプのヘッダー
が来る場合は、支持バンドの間の分岐口数が２口以内になるピッチで固定してください。

③ダブルピースが連続する場合、バンドが追加になる場合があります。

各分岐口数での支持バンド固定位置（天井取付例） 分岐口数
9口の例

分岐口数
10口の例

分岐口数
11口の例

分岐口数
12口の例

分岐口数
3口の例

分岐口数
4口の例

分岐口数
5口の例

分岐口数
6口の例

分岐口数
7口の例

分岐口数
8口の例

①�保温材の連結部をテープで止めてください。また、その際にヘッダー本体にテープ等が付着しない様にしてください。

①パイプを途中で切断しないでください。

①パイプを途中で切断しないでください。
②流量調整目的ではご使用いただけません。

①プッシュマスター (らく楽Rシリーズ )、プッシュロックⅡ、他社継手にはご使用できません。プッシュマスター
　らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡに使用すると止水できない構造になっております。

樹脂製バルブ付ソケット

注 記
①プッシュマスター (らく楽Rシリーズ )、プッシュロックⅡ、他社継手にはご使用できません。プッシュマスター
　らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡに使用すると止水できない構造になっております。
②漏水の恐れがありますので、継手を分解しないでください。

オスネジソケット
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系統増設用止水プラグ

変換レジューサー

止水キャップ

組立自在樹脂ヘッダー（NJヘッダーピース）

注 記

注 記

注 記

注 記

①プッシュロックⅡや他社継手にはご使用できません。プッシュロックⅡに使用すると止水できない構造になっています。
②金属ソケットを樹脂ヘッダーに接続後、接続部に過度の曲げ応力を加えると樹脂ヘッダーが破損する恐れがあります。
③構造上、ワンタッチ接続側の取り外しはできません。

①プッシュマスター (らく楽Rシリーズ )、プッシュロックⅡ、他社継手にはご使用できません。プッシュマスター
　らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡに使用すると止水できない構造になっております。
②�金属ソケットを樹脂ヘッダーに接続後、接続部に過度の曲げ応力を加えると樹脂ヘッダーが破損する恐れがあります。

①プッシュマスター (らく楽Rシリーズ )、プッシュロックⅡ、他社継手にはご使用できません。プッシュマスター
　らく楽Rシリーズ、プッシュロックⅡに使用すると止水できない構造になっております。
②水圧試験後の取り外しはできません。

①分岐口が360°回転可能です。※加圧状態では回転させないでください。
②ヘッダーの分解再組立は行わないでください。
③プッシュロックⅡ継手はご使用になれません。
④ヘッダー本体の着脱はできません。
⑤組立後は水圧、気密試験を必ず実施ください。

注 記

NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット

①ヘッダー両端の分岐口の１つ内側で固定してください。
②支持バンドの間の分岐口数が３口以内になるピッチで固定してください。
③�保温材無ヘッダーでダブルピースが端部にある場合は、端部のキャップ部をバンド固定してください。
④ダブルピースが連続する場合、バンドが追加になる場合があります。

各分岐口数での支持バンド固定位置（例）
※�固定位置が分り易いようにバンドは
　朱色で表現しています。

分岐口数10口 支持個数4個

分岐口数3口 支持個数2個

分岐口数4口 支持個数2個 分岐口数7口 支持個数3個

分岐口数11口 支持個数4個分岐口数2口 支持個数2個 分岐口数5口 支持個数2個 分岐口数8口 支持個数3個

分岐口数12口 支持個数5個分岐口数6口 支持個数3個 分岐口数9口 支持個数4個

ダブルピース
バンド固定位置
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P.75・93

NJヘッダー専用支持バンド　天井吊り用支持バンド 

注 記

各分岐口数での支持バンド固定位置（例）

①保温材無用支持バンド NJ-C、NJ-C9には取付方向があります。支持バンドの
突起部がキャップ（白）と透明カバーの接合部に掛かるよう、向きを合わせてくだ
さい。保温材有ヘッダー用支持バンド NJ-H、NJ-H9には向きはありません。

②ダブルタイプのヘッダーが端部にある場合は、端部ピース（ダブル）のキャップ部
を固定してください。

①プッシュマスターに市販のシーリングキャップを使用するとパイプ抜けの原因となる可能性があります。
　プッシュマスターにはシーリングソケットをご使用ください。
②市販のシーリングキャップをご使用いただく場合は、継手部分から離してご使用頂き、パイプの露出部分は
　遮熱管などで保護してください。

①気密検査用専用検知液（SA100）以外のガス漏れ検知液や洗剤などは使用しないでください。
②直射日光を避け、換気の良い場所に保管ください。
③開封後は早めに使い切ってください。製品ラベル下に印字している製造日から2年を過ぎるとスプレー出来なくなる可能性

があります。
④開封後は早めにご使用ください。

分岐口数3口の例

分岐口数4口の例

分岐口数5口の例

分岐口数6口の例

関連部材に関する安全上の説明

パイプカッター・V刃パイプカッター

専用潤滑剤 

シーリングソケット

気密検査用専用検知液

関連部材

注 記

注 記

注 記

注 記

①プッシュマスター・エコるーぷの施工以外に使用しないでください。
②塩ビ管等の切断には使用しないでください。

①S400以外の潤滑剤や洗剤などは使用しないでください。
②S200は使用しないでください。
③�S200をお持ちの方は使用途中のものでも新品のS400に交換させていただきますので、お近くの販売会社にご連絡ください。

表示シール

注 記
①ポリブテンパイプ、樹脂製継手に直接貼らないでください。
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フリーコーナー
①フリーコーナー「JF」は給湯配管にはご使用できません。

リフォームダクト･カバー

注 記

防火区画キット「耐火プラグネオテープ」 

①�温水の循環方式で連続使用される場合は、管の性能に影響を及ぼすおそれがありますので、ポリブテンパイプ（保温なし/裸管）
と防火区画キットが直接触れないように保温材やさや管などで保護してください。

※イチジカン -HOLDは株式会社古河テクノマテリアルの登録商標です。

①�保温材をカットする場合は、管に傷がつかない様にご注意ください。
②保温材の上からパイプ（CD管）、ガイド管ごと切断してください。
③接続の際､パイプ（CD管）を最終長さで切断する場合､保温材はカッターを使用せずに手で引裂き（融着部:縦筋が有ります）、

管のみを切断してください。

防火区画キット「イチジカン-HOLD」 

注 記

注 記

ヒーターガイド付CD管（保温材付）

注意

注意

粗切り 保温材の引裂き パイプのカット

①ヒーターは必ず最高温度70℃以下の自己制御式のものをご使用ください。
適切なヒーターを選定しない場合、パイプが溶融・破裂し、火傷など傷害を受ける可能性があります。

寒冷地向け部材に関する安全上の説明

リフォーム用部材（屋内用）に関する安全上の説明

ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付） 

寒冷地向け部材

リフォーム用部材（屋内用）

①ヒーターは必ず最高温度70℃以下の自己制御式のものをご使用ください。
適切なヒーターを選定しない場合、パイプが溶融・破裂し、火傷など傷害を受ける可能性があります。

ステンレスカバー
①ガステーブルコンロの周辺は、コンロの熱で高温になりますので、熱によってリフォームダクト

やパイプの変形や劣化が生ずる恐れがあります。ガステーブルコンロの周辺に配管を行う
場合は、コンロの熱の影響を受けない十分な距離を確保して配管を行ってください。ダクト
の汚れ等の保護が必要な場合に、ステンレスカバー（RMSK）をご使用ください。

リフォーム専用継手

注 記
①リフォーム用部材の本止めは必ずビスを使用し取り付けてください。ビスで取り付けないと、ダクトカバー外れの原因になります。
②保温材付パイプの曲がった管の使用は避けてください。ダクトカバー外れの原因になります。
③リフォームダクトを給湯でご使用の場合には管内温度が80℃以下でご使用ください。80℃を超える温度で使用すると、ダクト

カバー外れの原因となります。
④固定のビスは同梱されておりません。
⑤リフォームダクトおよびカバーは屋内での使用をお願いします。屋外では使用しないでください。屋外で使用すると製品劣化の原因となります。
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エコるーぷ

注 記

注意

警告

①所定の最高使用圧力（1.0MPa以下）、使用温度範囲（0～100℃）で使用してください。使用最高温度は瞬間的な昇温を考慮した
耐熱温度で、循環温度はエコキュートの標準沸き上げ温度に準拠します。適切な使用条件を守らない場合、ホースが破裂し、火傷
などの傷害を受ける可能性があります。

①ホースは可燃性ですので火気や高温熱源（投光器等）を近づけないでください。火災の原因になる可能性があります。

配管設計上の注意
①本ホースには、当社専用継手を使用してください。適切な止水が確保されず、漏水の原因となる可能性があります。
②ホースを隠ぺい部（天井裏等）に使用する場合は、さや管や保温付CD管を使用してください。交換できなくなる可能性があります。
③ホースをコンクリート、土中に埋設する場合は、さや管やCD管で必ず保護してください。傷が付き耐久性が低下する可能性があります。
④水道水で使用してください。井水など水道水以外で使用する場合は、機器の水質要求に適合することを確認してください。また、井水な

ど水道水以外で本製品を使用した場合において、水質に起因して本製品に故障又は漏水が発生したときは、保証対象外となり、当社は免
責されるものとします。

⑤防火区画を配管が貫通する場合は、適切な処置をしてください。法令違反になる可能性があります。

保管運搬上の注意
①保管、運搬中は、落下や引きずり等によりホースに傷が付かないようにしてください。耐久性が低下する可能性があります。
②梱包状態の製品は、積み上げ高さ1.54ｍ以下になるようにしてください。落下等により製品に傷が付く可能性があります。
③直接日光が当たらないよう遮光シート等で遮光処置をしてください。製品が劣化する可能性があります。

施工上の注意
●ホースの継手への接続に際して
①本書のほか、当社カタログ、接続手順書などを確認してご使用ください。
②開梱の際は、カッター等で梱包内の製品を傷付けないように注意してください。
③ホースは、当社パイプカッター（NK200、K200、NK250、TJ37）にて直角に切断してください。斜めに切断するとOリングが脱落する可

能性があります。
④保温材付ホースの保温材を切る場合は、ホース表面に傷を付けない様に注意してください。
⑤折れや、傷およびゴミ等の付着したホースや継手をそのまま接続しないでください。ホースの傷や、ホースと継手間にゴミがはさまると漏水

する可能性があります。ゴミや汚れはウエス等でふき取り、折れや傷、およびゴミ等の付着したホースは新しいホースと交換してください。
⑥継手の中にゴミなどの異物が無い事を目視にて確認してください。漏水の原因となる可能性があります。
⑦ホースは、継手にまっすぐ確認窓から確認できる位置まで差込んでください。差し込み不足により漏水の原因となる可能性があります。
⑧ナット締め付け後にナットを緩めないでください。 また、一度締め付けた部材を再度使用しないでください。適切な止水が確保されず、

漏水の原因となる可能性があります。
⑨ホースに直射日光が当たらない様に、耐候性保温材でカバーして施工してください。
⑩長期使用により、耐候性保温材が経年劣化する可能性があります。定期的な状態確認と必要に応じた補修をお願いします。

●機器への配管取付けに際して
①ホースは、十分な余裕を確保して配管してください。使用時に最大約2％収縮して、応力が発生し耐久性が低下する可能性があります。
②保温材（10mm）は最大2%収縮する可能性があります。エコキュート沸き上げ中はホースが熱膨張し、露出する可能性があります。

そのため、5mを超える長尺配管の場合は、施工要領書に記載の施工方法を推奨致します。
③スパナ、モンキーレンチなどで中間ナットを固定してリングナットを締め込んでください。ナットを掴むと、ナットが緩んだり、締込

み過ぎたりして漏水の原因となる可能性があります。
④接続部や固定部付近でホースを強く曲げて配管しないでください。製品に負荷がかかり、耐久性が低下する可能性があります。
⑤ホースを捻じったり、最小曲げ半径以下に曲げたりしない様にしてください。製品に負荷がかかり、耐久性が低下する可能性があります。
⑥キンクが発生しやすい配管は避け、キンクした場合は新しいホースと交換してください。耐久性が低下する可能性があります。
⑦加圧状態でホースを引っ張ったり、踏み付けたりしないでください。製品に負荷がかかり、耐久性が低下する可能性があります。
⑧直射日光がホースに当たらないように、耐候性保温材や耐候性テープ等で遮光処置をしてください。製品が劣化する可能性があります。
⑨製品には直接粘着テープを巻かないでください。また、軟質塩ビなど可塑剤を含んだ材料や、オイル含むゴム類（支持部材、シーリング

材など）を接触させないでください。可塑剤やオイルの移行により、製品が劣化する可能性があります。
⑩長期使用、使用環境（湿度、温度、日照状態等）により耐候性テープ自体や、粘着剤が経年劣化する可能性がありますので、定期的な状態

確認と必要に応じた補修（貼り替え）をお願いいたします。
⑪結露、凍結の可能性がある場合は、断熱の処置を講じてください。又､寒冷地では凍結対策として水抜き等の処置を講じてください。管

内の水が凍結した場合には、水の体積膨張によりホース及び継手が破損する可能性があります。
⑫防蟻剤、防腐剤、灯油などが直接付着しない様にご注意ください。耐久性が低下する可能性があります。
⑬接続後はエコキュート本体説明書に従い、試験運転等で漏水など異常がないことを確認してください。漏水した場合、パッキンは再使用

せず、新品に交換ください。適切な止水が確保されず、漏水の原因となる可能性があります。
⑭機器を更新する際には、継手、配管も更新してください。
⑮一度使用したホース、継手は再利用せず、更新してください。傷や汚れ、耐久性の低下により漏水や異常が発生する可能性があります。

エコキュート・ヒートポンプ用配管部材に関する安全上の説明

エコキュート・ヒートポンプ用配管部材

※「エコキュート」は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒（CO2）電気式ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。
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P.92

P.93

コネクターソケット（エコるーぷ専用）

ツインホース

使用時の注意
①エコるーぷの保証期間は以下の通りです。竣工日が分らない場合は、現品の製造日より、家庭エコキュート使用は10年間、小型業務用

エコキュート使用は8年間とさせていただきます。
　・家庭用エコキュート：竣工日より10年間
　・小型業務用エコキュート：竣工日より8年間
②エコキュート本体説明書に従い、ホース、継手、保温材に異常（水漏れ、破れ等）がないか、目視等による点検を行ってください。機器が正

常に動作しなくなる可能性があります。
③長期不使用時はエコキュート本体説明書に従い水を抜いてください。凍結によりホース及び継手が破損する可能性があります。

追焚き配管用部材に関する安全上の説明
アダプター継手「プッシュマスター」

追焚き配管用部材

注 記

注 記

①プッシュマスター10Jは追焚き配管には使用しないでください。
②10Jのパイプを追焚き配管に使用する場合はプッシュロックⅡをご使用ください。

①本製品の接続箇所は風雨などで揺れないように化粧カバーやサドルバンドで保護・固定してください。
　（固定の場合は継手から15㎝以内）
②本製品は1経路1つまでの使用を上限とし、相当管長を4mとして考慮ください。
③凍結の可能性が考えらえる寒冷地では凍結防止ヒーターなどの十分な凍結対策を行ってください。
④本製品は保護管/保温材付CD管からの抜管困難です。更新作業時は除去してください。
⑤ご使用の際は継手同封の接続手順、注意事項を必ずご確認ください。

①ツインホースを切断する場合は、隣接するホースに傷がつかない様に注意し、専用のパイプカッターで切断してください。
②保温材を分離し、継手用保温材を通し、保温材を手で引裂き、手順書(P.104)に沿ってホースを継手に接続してください。
③保温材の分離はカッターなどを使わず、手でゆっくり行い、表面フィルムに破損がないことを確認してください。
④防火区画の貫通処理が必要な場合は、保温材を分離したうえで、1本ずつ個別に実施してください。

①配管支持は1.5m以内の間隔で支持してください。
　（パイプを直に支持する場合はパイプを傷つけないよう、推奨する樹脂製の吊り具、サドルをご使用ください。P.129参照）
②�ポリブテンパイプ・継手へ直接テープを巻かないでください。
③�軟質塩ビやオイルなどを添加したゴム類などはパイプに接触させないでください。

空調配管に関する安全上の説明
2. 施工手順

4. 施工上の注意

空調配管

注 記

注 記
①配管後はパイプに無理な荷重をかけないでください。
②ポリブテンパイプは大気中の酸素をわずかながら透過する特性があるため、パイプ内流体の溶存酸素により空調設備の仕様

によっては、腐食が進行する可能性があります。事前に設備の仕様を確認してからご使用ください。
③パイプ、継手を直接コンクリート埋設するコンクリート直埋設式暖房には使用しないでください。

粗切り 分離 継手用保温材通し 保温材半割



P.99

129

ア
ダ
プ
タ
ー
継
手

ポ
リ
ブ
テ
ン
パ
イ
プ

コ
ネ
ク
タ
ー
継
手

異
種
管
変
換
継
手

ヘッ
ダ
ー

関
連
部
材

用
途
別
使
用
部
材

注
意
事
項
と
参
考
資
料

管 種 適合管
呼び径 品 番

両サドル 吊バンド 吊バンド
亜鉛メッキ

片サドル
亜鉛メッキ 自在クリップ

10 PL10J − − − − −

13 PL13J（SC60） アカギ
A10511 GP-10

アカギ
A10462 V-13 − − −

16 PL16J（SC60） アカギ
A10511 GP-15

アカギ
A10462 V-15 − − −

20 KL20J（SC60） アカギ
A10511 GP-20

アカギ
A10462 G-20 − − −

25 PL25JSC − アカギ
A10462 G-25 − − −

13 PL13JFB（P）SC（60） − − 日栄インテック
プリゾール用013

アカギ
A10436-0028

未来工業
GT-S

16 PL16JFB（P）SC − − 日栄インテック
プリゾール用020

アカギ
A10436-0032

未来工業
GT-M

20 KL20JFB（P）SC − − 日栄インテック
組式025（蝶番式025）

アカギ
A10436-0047

未来工業
GT-L

25 PL25JFSC − − アカギ
A10140-0058

アカギ
A10438-0018

未来工業
LSF-36

10 PL10JHB（P）5 − − − − −

13
PL13JHB（P）5SC（60） − − アカギ

A10140 0039 − −
PL13JH5SC（60） − −

16
PL16JHB（P）5SC − − アカギ

A10140 0217 − −
PL16JH5SC − −

20 KL20JHB（P）5SC − − アカギ
A10158 0245 − −

25 PL25JH5SC − − アカギ
A10462 G32 − −

10 PL10JHB（P）10 − − − − −

13
PL13JHB（P）10SC − − アカギ

A10140 0221 − −
PL13JH10SC − −

16
PL16JHB（P）10SC − − アカギ

A10140 0058 − −
PL16JH10SC − −

20
KL20JHB（P）10SC − − アカギ

A10158 0250 − −
KL20JH10SC − −

25 PL25JH10C − − アカギ
A10159 0011 − −

16 PL16JH-ZSC − − アカギ
A10165-0019 − −

20 KL20JH-ZSC − − アカギ
A10159-0026 − −

25 PL25JH-ZSC − − アカギ
A10165-0023 − −

ポリブテンパイプ
（保温材なし）

ポリブテンパイプ
（保温厚5mm）

ポリブテンパイプ
（保温厚10mm）

ポリブテンパイプ
（保温厚20mm）

らく楽
コルゲートパイプ®

サドル
ブリヂストン製　ポリブテンパイプ対応推奨品

推奨品一覧

特定施設水道連結型スプリンクラー配管に関する安全上の説明
はじめに

特定施設水道連結型スプリンクラー配管

警告

スプリンクラー設備は初期火災に対して有効な設備ですが、配管方法などを誤ると充分な性能を発揮できないだけではなく、
重大な事故を引き起こす危険性もありますので、ご注意願います。

①配管方法などを誤るとスプリンクラー設備が正常に作動せず、死亡または重傷を招く可能性があります。



呼び径 仕 様 品 番
因幡電機産業　リフォーム用部材　　品名・品番

品 番 品 名 給水使用 給湯使用 備 考

20

らく楽パイプ®、直管 KL20JSC、KL20JS
JD-25S ダクト

○ ○
JBH-25S パイプホルダー

らく楽コルゲートパイプ® KL20JF(B、P)SC
JD-25S ダクト

JBH-25S パイプホルダー

25

らく楽パイプ®、直管 PL25JSC、PL25JS
JD-25 ダクト

○ × ※給湯にはご使用
　いただけません。

JBH-25 パイプホルダー

らく楽コルゲートパイプ® PL25JFSC
JD-25 ダクト

JBH-25 パイプホルダー

保温無 床固定 吊り 保温有 床固定 吊り

一体型砲金
ヘッダー
（HN）

φ34
ー ー

φ52
NJ-H＋HBK NJ-H

アカギA10537-0040
＋A10543-00xx

アカギA10537-0040
＋A10312-0016

アカギA10537-0069
＋A10543-00xx

アカギA10537-0069
＋A10312-0016

砲金回転式
ヘッダー
（NH）

φ33
ー ー

φ52
NJ-H＋HBK NJ-H

アカギA10537-0040＋A10543-00xx
必要に応じｺﾞﾑｼｰﾄを挟んでください

アカギA10537-0040＋A10312-0016
必要に応じｺﾞﾑｼｰﾄを挟んでください

アカギA10537-0069
＋A10543-00xx

アカギA10537-0069
＋A10312-0016

固定対象 品名品番

保温材付エコるーぷ
（10mm保温材）

樹脂製両サドル：ISG-28（ブリヂストンカタログ品）
樹脂製両サドル：S-28（未来工業製）、高耐候性

保温材付エコるーぷ
（20mm保温材）

PF管両サドル：SF-42J（未来工業製）
FEP用両サドル：SFE-40（未来工業製）

さや管
（呼び径22）

樹脂製さや管用両サドル：ISG-22(ブリヂストンカタログ品)
さや管用ワンタッチサドル：キャッチイットC/PP22（ブリヂストンカタログ品）

さや管
（呼び径22：2連用）

樹脂製連結サドル：ISC-22(ブリヂストンカタログ品)
樹脂製連結サドル：LSY-22（未来工業製）
さや管用2連サドル：LST2-22（未来工業製）

保温材付CD管 PF管両サドル：SF-36J（未来工業製）

呼び径 仕 様 品 番
因幡電機産業　リフォーム用部材　　品名・品番

品 番 品 名 給水使用 給湯使用 備 考

20

コネクターエルボ NCE20J

JW-25S ウォールコーナー 

○ ○
※制限あり

給湯でJHT-25S使用する
場合、パイプ長さは1.5m
以下でご使用ください。　
既定の長さ以上で施工い
たしますと、ダクトが外れ
る場合がございます。

JK-25SJ 平面エルボカバー

JCI-25S 立面インコーナー 90°

JCO-25SJ 立面アウトコーナー90°

コネクターチーズ NCT20J
JHT-25S 平面チーズカバー

JWT-25S 壁貫通チーズカバー

コネクターストレート NCS20J JS-25S ジョイントカバー

25

コネクターエルボ NCE25J

JW-25 ウォールコーナー

○ × ※給湯にはご使用
　いただけません。

JK-25 平面エルボカバー

JCI-25 立面インコーナー 90°

JCO-25 立面アウトコーナー90°

コネクターチーズ NCT25J
JHT-25 平面チーズカバー

JWT-25 壁貫通チーズカバー

コネクターストレート NCS25J JS-25 ジョイントカバー

継手関連
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リフォーム用部材

パイプ関連
ブリヂストン製　20、25Jパイプ・継手　対応推奨品一覧表

ブリヂストン製　砲金ヘッダー対応推奨品

ブリヂストン製　エコるーぷ対応推奨品

※上表はブリヂストン部材との部品毎の適合サイズを示しておりますが、リフォーム用部材同士の勘合については、因幡電機産業(株)のカタログ等で寸法、勘合性を確認願います。
※リフォーム用部材は、弊社では屋外使用不可としております



らく楽パイプ®（30m）なら従来品（直管4m）は

立上り・コーナーで継手を使用しない配管が可能です。

中間継手が必要になります。 中間継手を少なくした
配管が可能です。
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施工作業省力化

プッシュマスターシステム その他参考資料

配管材料の重量

❶フレキシブルな配管が可能
➡ 墨出し作業を簡略化することができます。

ポリブテンパイプによる施工改善

パイプ呼び径25 施工イメージ

❷ 容易にパイプを切断することが可能です。
➡ 専用パイプカッターを使用し容易にパイプを切断できます。特殊な

工具の準備、バリ取り・仮組み等の作業が不要になります。

❸らく楽パイプ®採用による更なる施工の省力化
➡ らく楽パイプ®は巻き癖が少なく、現場での取回しが改善されま

す。

❹ パイプが軽量で搬入作業・施工が容易になります。

配管材料 重量
（kg/m） 口径比率

ポリブテンパイプ（PB） 0.20 1 20J
耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） 0.30 1.5 20A

銅管（Cu） 0.49 2.5 20A
ステンレス鋼管（SUS） 0.53 2.7 （JIS G 3448-20A）

硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） 1.82 9.1 20A
※JIS規格より抜粋

パイプの支持 ポリブテンパイプと金属管の寸法比較
横走り管の吊りおよび、振れ止めの支持間隔については、
該当物件の設計仕様書、設計図書に記載されている規定に
従ってください。参考資料として『国土交通省仕様』『プッシュ
マスター施工仕様』を下記に示します。

     寸法                材質
ポリブテンパイプ
JIS K 6778 : 

2016

配管用炭素鋼鋼管
（SGP VB）
JISＧ3452：

1997

一般配管用
ステンレス鋼鋼管

JISＧ3448：
2016

■呼び径13
・SGP VB管：
 15Ａ
・SUS管13Su
・PB管：13J

外径（mm） 17.0 21.7 15.88

内径（mm） 12.8 13.1 14.28

厚さ（mm） 2.10 4.3 0.8

■呼び径16
・SGP VB管：－
・SUS管：－
・PB管：16J

外径（mm） 22.0 － －

内径（mm） 16.8 － －

厚さ（mm） 2.60 － －
■呼び径20
・SGP VB管：
 20Ａ
・SUS管20Su
・PB管：20J

外径（mm） 27.0 27.2 22.22

内径（mm） 21.2 18.60 20.22

厚さ（mm） 2.90 4.3 1.0
■呼び径25
・SGP VB管：
 25Ａ
・SUS管25Su
・PB管：25J

外径（mm） 34.0 34.0 28.58

内径（mm） 28.1 24.60 26.58

厚さ（mm） 2.95 4.7 1.0

パイプ呼び径 16以下 20 25
吊り金物による吊り 0.6ｍ以下 0.7ｍ以下
形鋼振れ止め支持 － 6.0ｍ以下

用途　部位 直線部 曲線部 接続部
一般配管（FCU除く） 1.0ｍ以下 0.5ｍ以下 0.5ｍ以下
冷温水配管（FCU）＊ 1.5ｍ以下 ー 0.5ｍ以下

※冷温水配管：口径16J以上、保温厚10mm以上のパイプを使用する場合。
※納まり詳細はプッシュマスター施工要領書を参照。

【参考資料１】 国土交通省仕様

【参考資料2】 プッシュマスター施工仕様

※国土交通省監修「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編（平成31年度版）」抜粋

パイプの固定は、横揺れ・垂れを防止するため、下記の間隔にて支持
してください。
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　【結露線図の読み方】
各パイプ仕様の結露線を境に右側が結露する条件となります。
例）雰囲気湿度50％、雰囲気温度30℃の場合
★の位置が使用条件となります。
13J・保温無  ：結露線より★が右側⇒結露する
13J・コルゲート：結露線より★が左側⇒結露しない

結露線図  ［衛生配管を想定した結露線図］

13J結露線図（衛生想定：水温15℃）

20J結露線図（衛生想定：水温15℃）

16J結露線図（衛生想定：水温7℃）

25J結露線図（衛生想定：水温7℃）

結露線図の読み方【13J結露線図(衛生想定:水温15℃)】

16J結露線図（衛生想定：水温15℃）

25J結露線図（衛生想定：水温15℃）

20J結露線図（衛生想定：水温7℃）
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25J・さや管付
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A
A10433-50 24・78 SU管用サドル 540
A10511-GP25 24・78 PPサドル 240

B
BR-H73 95 追焚き循環アダプター 簡易取付工具 3,540
BR-H74 95              〃              漏れ検査治具 11,340
BR-LX71K10J 95 追焚き循環アダプター 継手セット 10,340
BR-LX71N13J 95 〃 9,480
BR-LX72K10J 95 〃 10,340
BR-LX72N13J 95 〃 9,480
BR-SD15 95 追焚き用ツインパイプサドル 110
BR-SD70 95 〃 230
BT-200N 24・80 結束バンド「ビッグタイ」 120
BT-250N 24・80 〃 130
BY-300 36 万能床座 1,760

C
CD16-C-BM 81 端末キャップ(緑) 40
CD22-C-BM 81 〃 40
CD26-C-BM 81 〃 50
CD36-C-BM 81 〃 60
CDB-16 80 CDサポート 290
CDB-16S 80 スタンド付CDサポート 630
CDB-16SO 80 PC用スタンド付CDサポート 630
CDB-22 80 CDサポート 440
CDB-22S 80 スタンド付CDサポート 860
CDB-22SO 80 PC用スタンド付CDサポート 860
CDH-22LG 86 ヒーターガイド付CD管（保温材付） 56,020
CDH-28LG 86 〃 45,940
CDHB-22L 86 保温材付CD管 50,330
CDHB-28L 86 〃 43,090
CDHB-36L 86 保温材付CD管（受注生産） 53,420
CDHP-22L 86 保温材付CD管 50,330
CDHP-28L 86 〃 43,090
CDHP-36L 86 保温材付CD管（受注生産） 53,420
CJB 56 CJヘッダー（ヘッダー分岐継手） 1,930
CJBT 56 〃 2,820
CJC 56 〃 1,960
CJCT 56 〃 3,080
CJCW 56 〃 3,780
CJDT 56 〃 3,600
CJH 56 〃 920
CJJA 56 CJヘッダー接続継手 2,600
CJJB 56 〃 2,600
CJJC 56 〃 9,660
CJJD 56 〃 3,750
CJJE 56 〃 10,490
CJJF 56 〃 2,290
CJJM 56 〃 2,290
CJJV 56 〃 6,470
CJLS 56 CJヘッダー（ヘッダー分岐継手） 3,780
CJLW 56 〃 3,080
CJLX 56 〃 3,780
CJMB 56 CJヘッダー接続継手 520
CJMD 56 CJヘッダー（ヘッダー分岐継手） 5,780
CJMS 56 〃 3,560
CJMW 56 〃 2,820
CJP 56 〃 1,890
CJPA 56・59 CJヘッダー専用パイプ付アダプター 3,220
CJPB 56・59 〃 3,220
CJPE2 58 CJヘッダー保温材（固定式） 1,080

CJPE3 58 〃 1,620
CJPE4 58 〃 2,160
CJPE5 58 〃 2,700
CJPE6 58 〃 3,240
CJPE7 58 〃 3,780
CJPE8 58 〃 4,320
CJPE9 58 〃 4,860
CJPE10 58 〃 5,400
CJPE11 58 〃 5,940
CJPE12 58 〃 6,480
CJPE13 58 〃 7,020
CJPE14 58 〃 7,560
CJPEK 58 CJヘッダー保温材（回転式） 540
CJPF 56・59 CJヘッダー専用パイプ付アダプター 2,200
CJPM 56・59 〃 2,200
CJPV 56・59 CJヘッダー専用パイプ付バルブコネクター 6,900
CJR 56 CJヘッダー（ヘッダー分岐継手） 1,930
CJS 56 CJヘッダー接続継手 660
CJSD 56 CJヘッダー（ヘッダー分岐継手） 5,780
CJSS 56 〃 3,560
CJT 56 〃 1,960
CJX 56 〃 3,270
CJ-C 57 CJヘッダー専用支持バンド 360
CJ-C9 57 〃 360
CJ-H 57 〃 360
CJ-H9 57 〃 360
CJ-MCL 57 CJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット 2,740
CJ-MCLH 57 〃 2,970
CJ-MCM 57 〃 1,900
CJ-MCMH 57 〃 2,020
CJ-MCS 57 〃 1,380
CJ-MCSH 57 〃 1,490
CJ-MCX 57 〃 3,270
CJ-MCXH 57 〃 3,510
CJ-MHL 57 〃 2,740
CJ-MHLH 57 〃 2,970
CJ-MHM 57 〃 1,900
CJ-MHMH 57 〃 2,020
CJ-MHS 57 〃 1,380
CJ-MHSH 57 〃 1,490
CJ-MHX 57 〃 3,270
CJ-MHXH 57 〃 3,510
CJ-PBC 58 CJヘッダー専用樹脂バンド（保温材無用） 230
CJ-PBC-B 58 〃 230
CJ-PBH 58 CJヘッダー専用樹脂バンド（保温材有用） 230
CJ-PBH-B 58 〃 230
CTMRK13×16 23 マーキング治具 990
CU2-14 76 遮熱管 10,050
CU2-16 76 〃 11,140
CU2-22 76 〃 11,550
CU2-28 76 〃 16,390
C/PP10 24・79 ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」 100
C/PP13 24・79 〃 100
C/PP16 24・79 〃 100
C/PP18 24・79 〃 110
C/PP22 24・79 〃 110
C/PP28 24・79 〃 130

D
DS-16B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 8,670
DS-16B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 8,670
DS-18B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 9,380
DS-18B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 9,380
DS-22B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 12,830
DS-22B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 12,830

品 番 掲載頁 品 名 価格（円） 品 番 掲載頁 品 名 価格（円）
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DS-25B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 14,250
DS-25B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 14,250
DS-28B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 13,770
DS-28B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 13,770
DS-30B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 14,140
DS-30B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 14,140
DS-36B-B 2４・７6 さや管（ブルー） 17,340
DS-36B-P 2４・７6 　〃　（ピンク） 17,340

E
EHZEL10A-L 92 エコるーぷ　ホース用保温材 1,800
EL10A-120 92 エコるーぷ　ホース 210,000
EL10AH10-25 92 エコるーぷ　保温材付ホース 68,750
EL10AH10-50 92 〃 120,000
EL10AH20-25 92 〃 87,500
EL10AW-10-25 93 エコるーぷ　ツインホース 122,500
EL10AH-LG25 93 エコるーぷ　ヒーターガイド付ホース 80,000
ELP10A-2 92 エコるーぷ　2mパック 22,000
ELP10A-3 92 エコるーぷ　3mパック 26,800
ELP10A-5 92 エコるーぷ　5mパック 37,600
ELP10A-20 92 エコるーぷ　20mパック 75,200
ET-50 23・92 耐候性テープ 3,630

F
FP16-C-BM 81 端末キャップ(緑) 40
FP22-C-BM 81 〃 50
FP28-C-BM 81 〃 50

G
GB4N-0710WG 96 LUBボックス 2,510
GB4N-3010W 96 〃 2,510
GB4N-22W10W 96 〃 2,790
GB4N-22W13W 96 〃 2,790
GB4N-25W13W 96 〃 2,790
GB4N-10WH 96 〃 4,400
GB4N-13WH 96 〃 4,400
GCT-22S 81 消音テープ 5,040
GCT-25S 81 〃 5,390
GCT-28S 81 〃 5,610
GCT-30S 81 〃 5,970
GCT-36S 81 〃 6,480
GGT-VO10 95 追焚き用ツインパイプサドル 240
GGT-VO13 95 〃 320
GKF-0 82 表示プレート 60
GKF-0S 82 〃 90
GKF-1P 82 〃 100
GKF-1SP 82 〃 100
GKF-2P 82 〃 100
GKF-2SP 82 〃 100
GKF-3P 82 〃 100
GKF-3SP 82 〃 100
GKF-4P 82 〃 100
GKF-4SP 82 〃 100
GKF-5P 82 〃 100
GKF-5SP 82 〃 100
GKF-6P 82 〃 100
GKF-6SP 82 〃 100
GKF-7P 82 〃 100
GKF-7SP 82 〃 100
GKF-8P 82 〃 100
GKF-8SP 82 〃 100
GKF-13P 82 〃 110
GP13J6 36 丸座用パッキン 180

GSSKH2-13A 42 壁貫通エルボボックス 5,820
GS2N-22B-1NO 38 たて型水栓ジョイントボックス 1,670
GS4-22BNO 39 〃 2,850
GS4-25BNO 39 〃 2,850
GS4F-22BNO 39 〃 2,740
GS4F-25BNO 39 〃 2,740
GS4H-22BNO 39 〃 3,100
GS4H-25BNO 39 〃 3,100
GS4N-22NO 37 壁用水栓ジョイントボックス 3,080
GS4N-25NO 37 〃 3,080
GS5B-28NO 37 〃 6,950
GS5B-30NO 37 〃 6,950
GS-22B-1NO 38 たて型水栓ジョイントボックス 1,550
GS-10AK 92 ホース更新ガイド 1,800
GS-107 40 水栓レンチ 520
GS-107-20 40 〃 1,390
GS-109 40 水栓スパナ 730
GS-109H 40 〃 730
GS-110 38 たて型水栓ジョイントボックス取付器具 570
GS-111 38 〃 480
GS-111-H 38 〃 540
GS-112 38 〃 860
GS-115-10AS 75 樹脂管ガイド 1,160
GS-115-13AS 75 〃 1,670

H
HBK 57・63 支持バンド用ブラケット 240
HD-S 84 防火区画キット「イチジカン-HOLD」 1,650
HD-L 84 〃 2,130
HD-LL 84 〃 3,440
HK-25 81 配管保護カバー 640
HK-46 81 〃 780
HMAU10A 92 エコるーぷ　継手専用保温材 120
HMAU10A-20 92 〃 280
HNAM10J 69・71・72 一体型/回転型ヘッダー接続継手 1,840
HNAM13J 69・71・72 〃 2,040
HNAM13Z 69・71・72 〃 2,210
HNAM16J 69・71・72 〃 3,030
HNAM16JB 69・71・72 〃 3,480
HNAM20J 69・71・72 〃 4,810
HNAM25J 71・72 回転型ヘッダー接続継手 6,050
HNAM25Z 71・72 〃 6,680
HNAT520 30 座付水栓チーズ専用保温材 1,580
HNAT525 30 〃 1,780
HNB2YCS 69 一体型ヘッダー（HNヘッダー） 5,010
HNB3YCS 69 〃 6,000
HNB4YCS 69 〃 7,050
HNB5YCS 69 〃 8,070
HNB6YCS 69 〃 9,010
HNB7YCS 69 〃 10,520
HNB8YCS 69 〃 11,550
HNB9YCS 69 〃 13,190
HNB10YCS 69 〃 23,030
HNB11YCS 69 〃 24,890
HNB12YCS 69 〃 26,730
HNB13YCS 69 〃 28,570
HNB14YCS 69 〃 30,420
HNB15YCS 69 〃 32,250
HNB16YCS 69 〃 34,130
HNCE13 48 コネクター継手用保温材（エルボ用） 400
HNCE13L 48 〃 360
HNCE16 48 〃 400
HNCE16L 48 〃 420
HNCE20N 48 〃 1,490
HNCE25N 48 〃 1,830
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HNCS13 48 コネクター継手用保温材（ストレート用） 400
HNCS13L 48 〃 300
HNCS16 48 〃 400
HNCS16L 48 〃 360
HNCS20N 48 〃 660
HNCS25N 48 〃 720
HNCT13 48 コネクター継手用保温材（チーズ用） 400
HNCT13L 48 〃 420
HNCT16 48 〃 400
HNCT16L 48 〃 480
HNCT20N 48 〃 1,980
HNCT25N 48 〃 2,290
HNPE2 69・72 一体型ヘッダー（HNヘッダー）保温材 740
HNPE2-25A 71 〃 1,490
HNPE3 69・72 〃 990
HNPE3-25A 71 〃 2,000
HNPE4 69・72 〃 1,270
HNPE4-25A 71 〃 2,520
HNPE5 69・72 〃 1,570
HNPE5-25A 71 〃 3,110
HNPE6 69・72 〃 1,850
HNPE6-25A 71 〃 3,700
HNPE7 69・72 〃 2,190
HNPE7-25A 71 〃 4,290
HNPE8 69・72 〃 2,520
HNPE8-25A 71 〃 4,920
HNPE9 69・72 〃 3,370
HNPE9-25A 71 〃 6,010
HNPE10 69・72 〃 3,830
HNPE10-25A 71 〃 6,640
HNPE11 69・72 〃 5,170
HNPE11-25A 71 〃 7,290
HNPE12 69・72 〃 5,740
HNPE12-25A 71 〃 7,940
HNPE13 69・72 〃 6,290
HNPE13-25A 71 〃 8,600
HNPE14 69・72 〃 7,140
HNPE14-25A 71 〃 9,250
HNPE15 69・72 〃 7,980
HNPE16 69・72 〃 8,810
HNVM10J 69・71･72 一体型/回転型ヘッダー接続継手 5,300
HNVM13J 69・71･72 〃 5,300
HNVM13JLH 69・71･72 〃 5,960
HNVM16J 69・71･72 〃 10,370
HNVM20J 69・71・72 〃 11,350
HN〇2YDS25A 70 一体型ヘッダー（受注生産品） 30,070
HN〇3YDS25A 70 〃 34,060
HN〇4YDS25A 70 〃 38,430
HN〇5YDS25A 70 〃 42,320
HN〇6YDS25A 70 〃 46,510
HN〇7YDS25A 70 〃 53,690
HN〇8YDS25A 70 〃 59,870
HN〇9YDS25A 70 〃 64,300
HN〇10YDS25A 70 〃 68,710
HN〇11YDS25A 70 〃 73,490
HN〇12YDS25A 70 〃 78,270
HN〇13YDS25A 70 〃 83,050
HN〇14YDS25A 70 〃 87,820
HN〇2YES30A 70 〃 32,100
HN〇3YES30A 70 〃 36,910
HN〇4YES30A 70 〃 41,640
HN〇5YES30A 70 〃 45,710
HN〇6YES30A 70 〃 50,190
HN〇7YES30A 70 〃 57,680
HN〇8YES30A 70 〃 64,440
HN〇9YES30A 70 〃 69,210

HN〇10YES30A 70 〃 73,950
HN〇2YFS40A 70 〃 35,240
HN〇3YFS40A 70 〃 40,010
HN〇4YFS40A 70 〃 45,160
HN〇5YFS40A 70 〃 49,450
HN〇6YFS40A 70 〃 54,340
HN〇7YFS40A 70 〃 62,210
HN〇8YFS40A 70 〃 69,660
HN〇9YFS40A 70 〃 74,790
HN〇10YFS40A 70 〃 80,030
HN〇2YGS50A 70 〃 42,790
HN〇3YGS50A 70 〃 48,540
HN〇4YGS50A 70 〃 55,340
HN〇5YGS50A 70 〃 60,620
HN〇6YGS50A 70 〃 67,030
HN〇7YGS50A 70 〃 76,440
HN〇8YGS50A 70 〃 86,750
HN〇9YGS50A 70 〃 93,600
HN〇10YGS50A 70 〃 100,490
HN〇2YHS65A 70 〃 55,120
HN〇3YHS65A 70 〃 63,090
HN〇4YHS65A 70 〃 72,080
HN〇5YHS65A 70 〃 78,790
HN〇6YHS65A 70 〃 87,410
HN〇7YHS65A 70 〃 99,560
HN〇8YHS65A 70 〃 113,810
HN〇9YHS65A 70 〃 123,070
HN〇10YHS65A 70 〃 132,290
HSDA 82 表示シール 60
HSDK 82 〃 540
HSHK 82 〃 540
HSKY 82 〃 60
HSMU 82 〃 540
HSNO 82 〃 60
HSSK 82 〃 60
HSSH 82 〃 540
HSSM 82 〃 60
HSST 82 〃 60
HSSW 82 〃 60
HSWC 82 〃 60
HSWT 82 〃 60
HSYO 82 〃 60
HSZE 82 〃 540
HZ13JHB-L 20 パイプ保温材・ブルー 1,310
HZ13JHB-M 20 〃 950
HZ13JH-M 20 パイプ保温材・ホワイト 1,160
HZ13JHP-L 20 パイプ保温材・ピンク 1,310
HZ13JHP-M 20 〃 950
HZ16JHB-L 20 パイプ保温材・ブルー 1,550
HZ16JHB-M 20 〃 1,180
HZ16JH-M 20 パイプ保温材・ホワイト 1,380
HZ16JHP-L 20 パイプ保温材・ピンク 1,550
HZ16JHP-M 20 〃 1,180
HZ20JH-M 20 パイプ保温材・ホワイト 1,420
HZ20JH-L 20 〃 2,300
HZ25JH-M 20 〃 1,950
HZ25JH-L 20 〃 3,230
HZHT-B 23 保温材補修用テープ（ブルー） 1,970
HZHT-P 23 　　　　〃　　　　（ピンク） 1,970

I
IRG-T 83 防火区画キット「耐火プラグネオテープ」 18,650
IRG-37T 83 〃 1,500
IRG-55T 83 〃 1,970
ISC-16 24・79 連結サドル 70
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ISC-18 24・79 〃 70
ISC-22 24・79 〃 70
ISC-25 24・79 〃 90
ISC-28 24・79 〃 90
ISC-30 24・79 〃 100
ISC-36 24・79 〃 100
ISDT-16 24・78 ミニサドル 70
ISDT-22 24・78 〃 70
ISG-16 24・78 両サドル 60
ISG-18 24・78 〃 60
ISG-18-B 78 〃 60
ISG-18-P 78 〃 60
ISG-22 24・78 〃 60
ISG-22-B 24・78 〃 60
ISG-22-P 24・78 〃 60
ISG-22-R 24・78 〃 60
ISG-25 24・78 〃 70
ISG-25-B 24・78 〃 70
ISG-25-P 24・78 〃 70
ISG-25-R 24・78 〃 70
ISG-28 24・78 〃 70
ISG-28-B 24・78 〃 70
ISG-28-P 24・78 〃 70
ISG-28-R 24・78 〃 70
ISG-30 24・78 〃 80
ISG-36 24・78 〃 100
ISG-36-B 24・78 〃 100
ISG-36-P 24・78 〃 100
ISG-EX 78 間隔延長パーツ 60

J
JCI-13F 88 立面インコーナー90° 640
JCI-20F 88 〃 750
JCO-13F 88 立面アウトコーナー90° 640
JCO-20F 88 〃 750
JD-13N 87 ダクト 3,150
JD-20N 87 〃 4,160
JDI-20-13 89 異径アダプター 510
JEC-13 90 給水栓用エルボカバー 740
JEC-20N 90 〃 770
JF-13F 89 フリーコーナー 1,730
JF-20F 89 〃 1,780
JHT-13F 88 平面チーズカバー 590
JHT-20F 88 〃 950
JHT-20-13F 88 〃 950
JK-13F 88 平面エルボカバー90° 640
JK-20F 88 〃 720
JP-13 89 リフォームダクト用シーリングキャップ 320
JP-20 89 〃 340
JRH-13C 89 パイプホルダー 100
JRH-16C30 89 〃 100
JRH-13J 89 〃 100
JRH-16J 89 〃 100
JRH-13H 89 〃 100
JRH-16H 89 〃 100
JS-13 88 ジョイントカバー 480
JS-20 88 〃 530
JSC-13F 90 給水栓用ソケットカバー 480
JSC-20F 90 〃 550
JTC-13 90 給水栓用チーズカバー 850
JTC-20 90 〃 1,100
JW-13F 87 ウォールコーナー 640
JW-20F 87 〃 660
JWT-13 88 壁貫通チーズカバー 550

JWT-20 88 〃 870

K
K028 75 パイプカッター替刃 2,060
K029 75 〃 2,060
K200 75 パイプカッター 6,150
K-450 77 防食テープ 2,700
KAF10J 95 メスアダプター 1,840
KAF13J 95 〃 2,040
KAM10J 95 オスアダプター 1,840
KAM13J 95 〃 2,040
KAU10J 95 ユニオンメスアダプター 2,620
KAU13J 95 〃 2,900
KCE10J 95 コネクターエルボ 1,200
KCS10J 95 コネクターストレート 1,200
KCT10J 95 コネクターチーズ 1,640
KL20J 20・24 ポリブテンパイプ（長尺ロール） 46,200
KL20JFBSC 22・24 らく楽コルゲートパイプ® 44,100
KL20JFPSC 22・24 〃 44,100
KL20JFSC 22・24 〃 44,100
KL20JHB5SC 21・24・100 らく楽パイプ®（保温材付・ブルー） 44,100
KL20JHB10SC 21・24・100 〃 74,400
KL20JHP5SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ピンク） 44,100
KL20JHP10SC 21・24 〃 74,400
KL20JH10SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ホワイト） 74,400
KL20JH-ZSC 21・98 らく楽パイプ®（保温材付） 90,300
KL20JS 20・98・100 ポリブテンパイプ（直管） 2,310
KL20JSC60 21・24・98・100 らく楽パイプ®保温なし（裸管） 50,400
KS100 31 KS固定治具 2,380
KT-14C 24・79 片サドル 60
KT-22 24・79 〃 70
KT-30 24・79 〃 100
KT-38 24・79 〃 170

L
LSC-16G 77 さや管カップリング 180
LSC-18G 77 〃 180
LSC-22G 77 〃 180
LSC-25G 77 〃 180
LSC-28G 77 〃 330
LSC-30G 77 〃 330
LSC-36G 77 〃 650
LSF-18 24・79 さや管クリップ 140
LSF-25 24・79 〃 150
LSF-28 24・79 〃 180
LSF-36 24・79 〃 240

M
MAU10A 92 エコるーぷ　ユニオンアダプター 2,530
MCS10A 92 エコるーぷ　コネクターソケット 5,500
MCS2-22 96 さや管 17,960
MCS2-25 96 〃 22,280
MCS2-30 96 〃 19,040

N
N4B10JL 37 壁用水栓ジョイントボックス専用継手 4,290
N4B10JM 37 〃 4,290
N4B10JS 37 〃 4,290
N4B13JL 37 〃 4,290
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N4B13JLRP 37 〃 4,290
N4B13JM 37 〃 4,290
N4B13JMRP 37 〃 4,290
N4B13JS 37 〃 4,290
N4B13JSRP 37 〃 4,290
N5B16J5LRP 37 〃 7,880
N5B16J5MRP 37 〃 7,880
N5B16J5SRP 37 〃 7,880
NAE10J 29 座付水栓エルボ 2,920
NAE13J 29 〃 3,070
NAE13J3 30 座なし水栓エルボ 2,960
NAE13J3L190 28 壁貫通エルボ 5,530
NAE13J15 29 座付水栓エルボ 3,620
NAE13J15RP 29 〃 3,970
NAE13JJLRP 9・29 〃 2,610
NAE13J-KB 29 〃 2,820
NAE13J-KT 29 〃 2,820
NAE13JL 29 〃 3,620
NAE13JL190 29 〃 5,680
NAE13JRDRP 90 リフォーム専用継手水栓エルボ 4,750
NAE16JRDRP 90 〃 6,010
NAE16J 29 座付水栓エルボ 3,500
NAE16JB 29 〃 3,500
NAE16JY 28 壁貫通エルボ 4,710
NAE20J 29 座付水栓エルボ 10,990
NAE20JB 29 〃 10,990
NAE20JD 29 〃 10,990
NAE25J 29 〃 12,220
NAEM13J 30 座なし水栓エルボ 2,960
NAEU13J5 30 〃 4,040
NAEU13JJ 30 〃 4,330
NAEU16J 30 〃 4,410
NAEU16J4 30 〃 4,540
NAEU16J6 30 〃 7,040
NAF10J 27 メスアダプター 1,840
NAF10J4 27 〃 1,840
NAF10J5 35 床立上げ用アダプター 4,660
NAF10J5L 35 〃 3,960
NAF10J6 35 〃 3,710
NAF10JT 28 座付メスアダプター 3,550
NAF13J 27・96 メスアダプター 2,040
NAF13J4 27 〃 2,040
NAF13J5 35 床立上げ用アダプター 3,330
NAF13J58 35 〃 3,760
NAF13JJ58 9・35 〃 3,000
NAF13J58L29 36 床下取付けアダプター 3,760
NAF13J58N 35 床立上げ用アダプター 4,380
NAF13J5L 35 〃 3,910
NAF13J5L30 35 〃 4,070
NAF13J5L50 35 〃 5,360
NAF13J5RL 36 〃 4,540
NAF13J6 35 〃 3,550
NAF13J6L 36 座付ロングメスアダプター 5,460
NAF13J6M 36 〃 4,930
NAF13J7 35 床立上げ用アダプター 3,980
NAF13J8 35 〃 4,920
NAF13J8G 35・85 〃 6,010
NAF13JC 27 メスアダプター 3,330
NAF13JL 27 〃 3,220
NAF13JRD 90 リフォーム専用継手水栓ソケット 4,330
NAF16JRD 90 〃 5,620
NAF13JTL 28 座付メスアダプター 3,470
NAF13JTM 28 〃 3,210
NAF13JTLL 28 〃 4,150
NAF16J 27・98・100 メスアダプター 3,030
NAF16J5 27 〃 3,030

NAF16J6 35 床立上げ用アダプター 6,250
NAF16J6N 35 〃 5,340
NAF16JB 27 メスアダプター 3,480
NAF16JTLL 28 座付メスアダプター 4,980
NAF20J 27・98・100 メスアダプター 4,810
NAF20JD 27・98・100 〃 4,810
NAF25J 27・98・100 〃 6,050
NAH13J×13A 51 HIVP変換継手 2,500
NAH13J×20A 51 〃 2,560
NAH16J×16A 51 〃 2,560
NAH16J×20A 51 〃 2,560
NAH20J×20A 51 〃 4,650
NAM10J 26 オスアダプター 1,840
NAM10J4 26 〃 1,840
NAM10JL 26 〃 2,710
NAM10JL4 26 〃 2,710
NAM13J 26・96 〃 2,040
NAM13J4 26 〃 2,040
NAM13J5 26 〃 2,780
NAM13JC 26 〃 2,210
NAM13JJ 9・25 〃 1,730
NAM13JJ4 25 〃 1,730
NAM13JL 26 〃 3,120
NAM13JL4 26 〃 3,120
NAM13JT 27 座付オスアダプター 3,210
NAM13JT4 27 〃 3,630
NAM16J 26・98・100 オスアダプター 3,030
NAM16JB 26 〃 3,480
NAM16JJ 9・25 〃 2,570
NAM16J4 26 〃 3,030
NAM16J5 26 〃 4,210
NAM20J 26・98・100 〃 4,810
NAM20JB 26 〃 4,810
NAM20JD 26・98・100 〃 4,810
NAM25J 26・98・100 〃 6,050
NAM25JC 26・98・100 〃 6,680
NAPE13J×13P 54 水道用ポリエチレン二層管変換継手 3,600
NAPE16J×20P 54 〃 4,820
NAPE20J×20P 54 〃 8,060
NAS16J×20SU 54 SUS管変換継手 8,320
NAS20J×20SU 54 〃 8,950
NAS20J×25SU 54 〃 10,050
NAT13JRDRP 90 リフォーム専用継手水栓チーズ 7,290
NAT16JRDRP 90 〃 9,760
NAT20JB 30 座付水栓チーズ 12,300
NAT25JB 30 〃 14,280
NAU10J 27 ユニオンメスアダプター 2,620
NAU13JJ 27・96 〃 2,190
NAU13JJ5 27 〃 3,170
NAU16JJ 27・100 〃 3,110
NAU16J4 27 〃 3,470
NAU16J6 27 〃 5,080
NAU20J 27・100 〃 7,350
NAU20J6 27 〃 8,750
NAU25J 27・100 〃 7,350
NBC10J 67 止水キャップ 470
NBC13J 67 〃 470
NBC16J 67 〃 640
NBP13J 67 系統増設用止水プラグ 3,140
NCE10×16J 45・61 コネクターエルボ 1,890
NCE13J 45 〃 1,290
NCE13×16J 45・61 〃 1,930
NCE13×20J 45 〃 3,080
NCE16J 45・61・100 〃 1,960
NCE16×20J 45・61・100 〃 3,270
NCE20J 45・100 〃 4,390
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NCE25J 45・100 〃 5,760
NCH13J×20A 53 銅管変換継手 6,170
NCH13JJ×15A 9・53 〃 4,070
NCH16J×20A 53 〃 6,170
NCH20J×20A 53 〃 7,210
NCRH13J×13A 53 配管リフォーム用継手 2,520
NCRH16J×16A 53 〃 4,540
NCRH16J×16J 53 〃 4,540
NCRX13J×13AXE 53 〃 3,740
NCRX16J×16AXE 53 〃 6,770
NCS13J 45 コネクターストレート 1,290
NCS13×16J 45・61 〃 1,930
NCS13×20J 45 〃 3,080
NCS13×25J 45 〃 5,410
NCS16J 45・61・100 〃 1,960
NCS16×20J 45・100 〃 3,270
NCS20J 45・100 〃 4,390
NCS20×25J 45・100 〃 5,760
NCS25J 45・100 〃 5,760
NCT13J 46 コネクターチーズ 1,790
NCT16J 46・61・100 〃 2,520
NCT16×10×16J 46 〃 2,700
NCT16×13×13J 46・61 〃 2,500
NCT16×13×16J 46・61 〃 2,510
NCT20J 46・100 〃 4,540
NCT20×13×13J 46 〃 3,630
NCT20×13×20J 46 〃 3,840
NCT20×16×20J 46・100 〃 4,090
NCT25J 46・100 〃 8,010
NCT25×13×25J 46 〃 7,790
NCT25×16×25J 46・100 〃 7,840
NCT25×20×25J 46・100 〃 7,890
NCT25×20×20JH 46・100 〃 8,320
NCU13J 49 連結ソケット 760
NCU16J 49 〃 770
NCU16×20J 49 〃 780
NCU20J 49 〃 800
NCU20×25J 49 〃 1,190
NCV13JH 46 バルブ付コネクター 6,730
NCV16JH 46 〃 10,330
NES13J 30 前座付水栓エルボ 3,850
NES13JKS-RING 31 壁厚調整リング 1,020
NES13JKT-DW 31 前座付水栓エルボ 5,650
NES13JKT-KS 31 供回り防止継手 6,490
NES13JKT-UB 31 両ルーズエルボ 5,040
NES13JKTL 31 前座付水栓エルボ 7,300
NES13JL30 32 壁取り出しエルボ 4,760
NES13JUB 32 ボックスレスUB継手 6,970
NFC13J4 32 流量調整機能付バルブ 6,300
NFC13J4ST 32 〃 7,760
NHB 72 砲金回転式ヘッダー 3,060
NHC 72 〃 3,060
NHD 72 〃 3,330
NHPE2 72 砲金回転式ヘッダー（NHヘッダー）用保温材 740
NHPE3 72 〃 990
NHPE4 72 〃 1,270
NHPE5 72 〃 1,570
NHPE6 72 〃 1,850
NHPE7 72 〃 2,190
NHPE8 72 〃 2,520
NHPE9 72 〃 3,370
NHPE10 72 〃 3,830
NHPE11 72 〃 5,170
NHPE12 72 〃 5,740
NHPE13 72 〃 6,290
NHPE14 72 〃 7,140

NHPE15 72 〃 7,980
NHPE16 72 〃 8,810
NHS13J 28 クイックファスナー対応継手 3,050
NHS13JJPC 28 〃 2,310
NJLS-B 61 組立自在樹脂ヘッダー（NJヘッダーピース）   3,750
NJMD-B 61 〃 5,750
NJMS-B 61 〃 3,530
NJMW-B 61 〃 3,530
NJPEA-B 64 組立自在NJヘッダー専用保温材 540
NJPEB-B 64 〃 540
NJPEC-B 64 〃 540
NJPED-B 64 〃 540
NJPELS-B 64 〃 540
NJPEMD-B 64 〃 1,080
NJPEMS-B 64 〃 540
NJPESD-B 64 〃 1,080
NJPESS-B 64 〃 540
NJR-B 61 組立自在樹脂ヘッダー（NJヘッダーピース）   2,290
NJSD-B 61 〃 5,750
NJSS-B 61 〃 3,530
NJ-C 63 NJヘッダー専用支持バンド　天井吊り用支持バンド 360
NJ-C9 63 〃 360
NJ-H 63 〃 360
NJ-H9 63 〃 360
NJ-MCB-B 63 NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台パーツ 190
NJ-MCL2 62 NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット　保温材無ヘッダー用 1,900
NJ-MCL2H 62 〃 2,290
NJ-MCM 62 〃 1,670
NJ-MCMH 62 〃 2,000
NJ-MCS 62 〃 1,380
NJ-MCSH 62 〃 1,640
NJ-MCV2 62 〃 3,270
NJ-MCV2H 62 〃 3,930
NJ-MCX2 62 〃 2,080
NJ-MCX2H 62 〃 2,500
NJ-MCY2 62 〃 2,740
NJ-MCY2H 62 〃 3,280
NJ-MCZ2 62 〃 2,920
NJ-MCZ2H 62 〃 3,500
NJ-MHB-B 63 NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台パーツ 190
NJ-MHL2 62 NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台セット 保温材有ヘッダー用 1,900
NJ-MHL2H 62 〃 2,290
NJ-MHM 62 〃 1,670
NJ-MHMH 62 〃 2,000
NJ-MHS 62 〃 1,380
NJ-MHSH 62 〃 1,640
NJ-MHV2 62 〃 3,270
NJ-MHV2H 62 〃 3,930
NJ-MHX2 62 〃 2,080
NJ-MHX2H 62 〃 2,500
NJ-MHY2 62 〃 2,740
NJ-MHY2H 62 〃 3,280
NJ-MHZ2 62 〃 2,920
NJ-MHZ2H 62 〃 3,500
NJ-MP-B 63 NJヘッダー専用ワンタッチ金属架台パーツ 1,010
NJ-MPL-B 63 〃 1,380
NJ-MPH-B 63 〃 1,010
NJ-MPHL-B 63 〃 1,380
NKB13J 42 壁貫通エルボボックス専用継手 4,410
NK200 75 パイプカッター 8,910
NK250 75 〃 9,260
NKSPS 75 〃　センターピン 1,140
NPEH13J×13A 54 架橋ポリエチレン管変換継手 4,260
NS10-16P-B（P） 77 シーリングソケット 220
NS10-22P-B（P） 77 〃 220
NS13-22P-B（P） 77 〃 220
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NS13-25P-B（P） 77 〃 260
NS16-28P-B（P） 77 〃 260
NS16-30P-B（P） 77 〃 360
NS20-36P-B（P） 77 〃 360
NSB10J 38 たて型水栓ジョイントボックス専用継手 4,200
NSB10JL 39 たて型水栓ジョイントボックス・専用継手（低床タイプ） 5,020
NSB13J 38 たて型水栓ジョイントボックス専用継手 4,540
NSB13JL 39 たて型水栓ジョイントボックス・専用継手（低床タイプ） 5,020
NSD13JJ 46 角度付きソケット 2,180
NSD16JJ 46 〃 2,420
NSF13JJ 66 メスネジソケット 2,270
NSF16JJ 66 〃 2,570
NSF20JJ 66 〃 3,730
NSH2-B 33 色付きハンドル 240
NSH2-P 33 〃 240
NSH16J×13A 51 HIVP変換ソケット 570
NSH16J×16A 51 〃 610
NSH16J×20A 51 〃 610
NSH20J×20A 51 〃 660
NSHM16J×16A 52 HIVP変換ソケット（HIVP継手接続用） 830
NSHM16J×20A 52 〃 900
NSK10×13JH 67 13⇒10変換レジューサー 1,890
NSK13×16JH 67 16⇒13 2,760
NSM13JJ 66 オスネジソケット 2,270
NSM16JJ 66 〃 2,570
NSVU13J 34 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 7,800
NSVU13J-SET（交換部品） 34 NSVU内部逆止弁の交換部品のセット 1,430
NSVU13J5 34 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 8,660
NSVU13J5-SET（交換部品） 34 NSVU内部逆止弁の交換部品のセット 1,430
NSVU16J 34 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 9,900
NSVU16J-SET（交換部品） 34 NSVU内部逆止弁の交換部品のセット 1,930
NSVU16J4 34 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 9,690
NSVU16J4-SET（交換部品） 34 NSVU内部逆止弁の交換部品のセット 1,930
NSVU20J 34 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 11,080
NVM10J 33 バルブ付きオスアダプター 4,970
NVM10JST 33 〃 5,920
NVM13J 33 〃 4,970
NVM13J4 33 〃 4,970
NVM13J4-B 33 〃 4,970
NVM13J4-P 33 〃 4,970
NVM13J4ST 33 〃 5,920
NVM13J4-BST 33 〃 5,920
NVM13J4-PST 33 〃 5,920
NVM13JST 33 〃 5,920
NVM13JLH 33 〃 5,240
NVM16J 33 〃 10,030
NVM16J5 33 〃 10,030
NVM20J 33 〃 未定
NVS13JJ 66 樹脂製バルブ付ソケット 6,270
NVS16JJ 66 〃 9,480
NVS20JJ 66 〃 10,320
NVU13J 34 バルブ付ユニオンタイプ 7,560
NVU13JSH 34 〃 7,290
NVU16J 34 〃 9,690
NVU16JSH 34 〃 9,430

P
PEX10-C-B 81 色付端部キャップ（ブルー） 60
PEX10-C-P 81 　　　〃　　　（ピンク） 60
PEX13-C-B 81 色付端部キャップ（ブルー） 70
PEX13-C-P 81 　　　〃　　　（ピンク） 70
PEX16-C-B 81 色付端部キャップ（ブルー） 100
PEX16-C-P 81 　　　〃　　　（ピンク） 100
PEX20-C-B 81 色付端部キャップ（ブルー） 120
PEX20-C-P 81 　　　〃　　　（ピンク） 120

〃

PF-36D-I 78 プラフレキ両サドル 500
PL10J 20・24・95 ポリブテンパイプ（長尺ロール） 30,000
PL10JS 20 ポリブテンパイプ（直管） 750
PL10JHB10 20・24 ポリブテンパイプ（保温材付・ブルー） 40,400
PL10JHB5 20・24 〃 33,000
PL10JHP10 20 ポリブテンパイプ（保温材付・ピンク） 40,400
PL10JHP5 20・24 〃 33,000
PL10JW10 95 保温材付ポリブテンパイプ（ツインタイプ） 46,400
PL10JW3 95 〃 59,400
PL13J 20・24・95 ポリブテンパイプ（長尺ロール） 46,800
PL13JS 20 ポリブテンパイプ（直管） 1,170
PL13JFBSC 22・24 らく楽コルゲートパイプ® 24,300
PL13JFBSC60 22・24 〃 45,000
PL13JFPSC 22・24 〃 24,300
PL13JFPSC60 22・24 〃 45,000
PL13JFSC 22・24 〃 24,300
PL13JFSC60 22・24 〃 45,000
PL13JH10SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ホワイト） 32,100
PL13JH5SC60 21・24 〃 45,000
PL13JH5SC 21・24 〃 24,300
PL13JHB10SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ブルー） 32,100
PL13JHB5SC 21・24 〃 24,300
PL13JHB5SC60 21・24 〃 45,000
PL13JHB-LGSC 21・85 ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付・ブルー） 49,200
PL13JHP10SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ピンク） 32,100
PL13JHP5SC 21・24 〃 24,300
PL13JHP5SC60 21・24 〃 45,000
PL13JHP-LGSC 21・85 ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付・ピンク） 49,200
PL13JH-LGSC 21・85 ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付・ホワイト） 49,200
PL13JSC60 21・24 らく楽パイプ®保温なし（裸管） 26,400
PL13JW3 95 保温材付ポリブテンパイプ（ツインタイプ） 78,600
PL13JW10 95 〃 55,400
PL16J 20・24 ポリブテンパイプ（長尺ロール） 33,000
PL16JFBSC 22・24 らく楽コルゲートパイプ® 30,600
PL16JFPSC 22・24 〃 30,600
PL16JFSC 22 〃 30,600
PL16JH10SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ホワイト） 42,000
PL16JH5SC 21・24 〃 30,600
PL16JHB5SC 21・2４・100 らく楽パイプ®（保温材付・ブルー） 30,600
PL16JHB10SC 21・2４・100 〃 42,000
PL16JHB-LGSC 21・83 ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付・ブルー） 60,000
PL16JHP5SC 21・24 らく楽パイプ®（保温材付・ピンク） 30,600
PL16JHP10SC 21・24 〃 42,000
PL16JHP-LGSC 21・85 ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付・ピンク） 60,000
PL16JH-LGSC 21・85 ヒーターガイド付ポリブテンパイプ（保温材付・ホワイト） 60,000
PL16JH-ZSC 21・96 らく楽パイプ®（保温材付） 71,700
PL16JS 20・98・100 ポリブテンパイプ（直管） 1,650
PL16JSC60 21・24・98・100 らく楽パイプ®保温なし（裸管） 35,400
PL25JFSC 22・24 らく楽コルゲートパイプ® 86,100
PL25JH5SC 21・2４・100 らく楽パイプ®（保温厚5mm） 82,200
PL25JH10SC 21・2４・100 らく楽パイプ®（保温厚10mm） 98,700
PL25JH-ZSC 21・98 らく楽パイプ®（保温材付） 74,400
PL25JS 20・98・100 ポリブテンパイプ（直管） 4,920
PL25JSC 21・24・98・100 らく楽パイプ®保温なし（裸管） 41,700
PTCE13JJ 46 テストコネクターエルボタイプ 2,370
PTF10J 43 テストアダプター 4,360
PTF13J 43 〃 4,720
PTF13JJ 43 樹脂製テストアダプター 1,730
PTF13JOR 43 テストアダプター（交換用Oリング） 200
PTF13JSET 43 テストアダプター（専用プラグセット） 6,270
PTF16JB 43 テストアダプター 5,820
PTF16JOR 43 テストアダプター（交換用Oリング） 240
PTF16JSET 43 テストアダプター（専用プラグセット） 7,480
PTF20J 43 テストアダプター 7,440
PTF20JLR 43 テストアダプター（交換用ロックリング） 300
PTF20JOR 43 テストアダプター（交換用Oリング） 300
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PTF25J 43 テストアダプター 9,960
PTF25JLR 43 テストアダプター（交換用ロックリング） 390
PTF25JOR 43 テストアダプター（交換用Oリング） 390
PTKB 43 専用プラグ 1,000
PTKB-W 43 専用プラグ（エア抜き弁付） 1,890

R
RCE13J 47 らく楽R（コネクターエルボ） 1,800
RCE16J 47 〃 2,500
RCS13×16J 47 らく楽R（コネクターソケット） 未定
RCT13J 47 らく楽R（コネクターチーズ） 2,500
RCT16J 47 〃 3,300
RCT16×13×16J 47 〃 3,300
RCT16×16×13J 47 〃 未定
RCT16×13×13J 47 〃 未定
RCU13J 49 連結ソケット 760
RCU16J 49 〃 770
RMSK-20 89 ステンレスカバー 5,470

S
SA100 77 気密検査用専用検知液 3,960
SAK-PK-15 31 取り出し治具 5,000
S400 76 専用潤滑剤 1,310
SC1100ND-P 41 水栓コンセント 8,910
SK-150 41 SK水栓固定金具 1,850
SK-200 41 〃 1,850
SLPT10-B 34 シールプレート 960
SLPTC-B 34 シールプレート 830
SLT-M 77 継手埋設用スリーブ 230
SP1100ND-P 41 水栓コンセント 8,320
SP-48 75 さや管カッター 19,940
SPE-48 75 さや管カッター替刃 2,780
ST13JN3 33 バルブ付きオスアダプター（専用スタンド） 1,390
ST-2210P-LG 96 シーリングキャップ 290
ST-2213P-LG 96 〃 290
ST-31 47 らく楽R用サドル 140
ST-39 47 〃 160
S-3010P 96 シーリングキャップ 220

T
TJ-37 93 V刃パイプカッター 12,500
TJ-37K 93 V刃パイプカッター替刃 4,500

V
V133PK 43 テストアダプター（キャップ） 390
VOT-10 95 追焚き用ツインパイプサドル 110
VOT-13 95 〃 200

1CECO10-20 92 エコるーぷ　コレット 290

品 番 掲載頁 品 名 価格（円）
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パイプサイズ別の最小曲げ半径

※本図は実測用のイラストではありません。実際の施工の際は、
パイプの曲げ半径が最小曲げ半径よりも小さくなることが無
いようにしてください。

●施工時にパイプの曲げ状態を確認してください。
●パイプの曲げ半径が最小曲げ半径よりも小さくなることが無い
ようにしてください。
●曲げ半径は本図のようにパイプの曲げの内側で測定ください。
●曲げ半径が小さくなる箇所にはコネクターエルボ等を利用して
パイプの曲りを緩和させてください

・・・ パイプ

・・・ 保温材

・・・ エコるーぷ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁

●特に給湯器下配管についてはコネクターエルボの
使用を推奨します。
●露出配管は避け、必ず保護カバーでパイプ・継手類を
カバーしてください。

給湯器

コネクターエルボ

配管保護カバー

 呼び径20J:
最小曲げ半径270mm

エコるーぷ:
最小曲げ半径

50mm

 呼び径16J: 最小曲げ半径

220mm
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3
J: 最
小
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1
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m
m
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呼び径25Jは、
最小曲げ半径680mm
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